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BILTONONE
Konstantstromquelle

herkömmliche 
Widerstandschaltung

LM80
KONFORM

Dass BILTON seine Produkte in Österreich herstellt, ist natürlich ein 
Qualitätsversprechen an sich. Dass dieses Versprechen mehr ist, 
als ein bloßes Lippenbekenntnis, beweisen unsere umfangreichen 
Qualitätsstandards.

// Mehr als ein Qualitätsmerkmal: 
höchste Effizienz
Mitunter das Wichtigste, was LED-Module auszeichnet, ist deren Effizienz. 
Bei uns sind LED-Module in der Allgemeinbeleuchtung mit den effizientesten 
Klassen bis zu A++ und Module von 300 bis 4.000 lm/m ausgezeichnet. Das 
entspricht 2,4 Watt für 300 Lumen bei einem 4.000-K-Modul.

// Entwickelt nach LM80
Wir produzieren unsere Module mit LED, die nach der LM-80-08-Norm geprüft 
sind (Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources). Des Weiteren 
haben unsere Leiterplatinen wesentlich dickere Kupferleiterbahnen. Damit 
verbessern wir das Temperaturmanagement und bieten eine deutlich höhere 
Lebensdauer. 

// Von Anfang an gleichmäßig durch Konstantstromregelung 
Um eine durchgängige Helligkeit* von der ersten bis zur letzten LED zu 
erreichen, verwenden wir intelligente Konstantstromregler und setzen Platinen 
mit einem wesentlich höheren Kupferquerschnitt (Branchenstandard sind 
25 µm) ein. Dadurch verringern wir den sonst üblichen Spannungsabfall. 

* Produktlinien:  BILTONONE, BILTONRETAIL, BILTONSIDE, BILTONCOLOR, 
BILTONEMOTION

Qualität
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// Small Pitch – beste Homogenität
Der extrem kleine Abstand – bis zu 8,3 mm – zwischen den einzelnen LEDs 
sorgt für höchste Homogenität, und das bereits bei einer Distanz ab 16 mm zur 
Abdeckung. Das Resultat sind perfekte Lichtlinien statt einzelner Lichtpunkte.

// Durchgängiges Binning – kein Verlust
Bei allen Leistungsstufen und Lichtfarben halten wir eine sehr hohe 
Farbortkonstanz ein (SDCM 3). Ein CRI-Index von > /= 85 gewährleistet 
höchste Qualität der Farbwiedergabe und lässt alles wie bei Tageslicht 
erscheinen.

// Umfangreiche Tests 
Lebensdauer, klimatische Verhältnisse ... Wir sind in der Lage, alle praktischen 
Anforderungen in Tests zu simulieren.

// Zertifiziert nach ISO9001:2008

// ETL-Zertifizierung von Intertek

//  BILTON 5-Jahres-Systemgarantie 
Die BILTON Systemgarantie ist eine freiwillige Leistung von BILTON, mit der wir 
fünf Jahre Garantie auf unsere Produkte gewähren. Einzige Voraussetzung ist, 
dass alle im jeweiligen Projekt verbauten Komponenten ausschließlich von 
BILTON produziert wurden (Registierung: www.BILTON.at/systemgarantie).
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Der hohe Qualitätsanspruch von BILTON gilt auch für LED-Module. Deshalb hat 
BILTON eine eigene Fertigungsanlage entwickelt. Dabei waren hohe Effizienz 
und geringe Fehlerhäufigkeit zwei zentrale Anforderungen.

BILTON setzt auf eine in Europa einzigartige Reel-to-Reel-Fertigung. Dabei 
wird die Modul-Basis, eine Polyimid-Substrat-Leiterplatine mit einer Länge 
von bis zu 100 Metern, von einer Rolle abgerollt und, nachdem sie die einzelnen 
Stationen durchlaufen hat, als fertiges und geprüftes LED-Modul am anderen 
Ende der Fertigungsanlage wieder aufgerollt. In diesem One-Stop-Prozess 
werden alle notwendigen Arbeitsschritte in einem Produktionsschritt vollau-
tomatisiert durchgeführt. Manuelle Arbeitsschritte entfallen und die Fehler-
quellen werden auf ein Minimum reduziert.

Längere Bänder, weniger Lötstellen
Im Gegensatz zum herkömmlichen Strip-to-Strip-Verfahren kann BILTON  
mit der Reel-to-Reel-Produktion LED-Bänder mit einer Länge von bis zu  
100 Meter herstellen – inklusive Inline-Testung. Die Konsequenz sind extra- 
lange LED-Module mit höchster Qualität – ohne Schwachstellen und ohne 
Übergangswiderstände durch Lötpunkte.

Höchste Präzision durch automatische Konfiguration
Das einzigartige Produktionsverfahren weist den höchstmöglichen Automa-
tisierungsgrad auf. Fehlerquellen werden auf ein Minimum reduziert. Sollten 
doch welche auftreten, werden diese durch die zahlreichen Mess- und Kontroll-
einheiten innerhalb der Fertigungsanlage sofort erkannt. So lässt sich das 
Problem unmittelbar beheben. Integrierte Prüf- und Testeinheiten garantieren, 
dass alle gefertigten LED-Bänder die hohen Qualitätsansprüche von BILTON 
erfüllen.

Volle Nachvollziehbarkeit durch Chargenrückverfolgbarkeit
Eine speziell entwickelte Traceability ermöglicht die volle Transparenz der 
Produkte. Die Software stellt die chargenbezogene Rückverfolgbarkeit aller 
Bauteile vom Wareneingang über die Produktionsschritte bis zum Versand 
sicher. Über die Chargennummer der einzelnen LED-Module lässt sich der Weg 
des Produktes bis zur Auslieferung nachverfolgen. 

Nicht von der Stange

R2R-Verfahren 
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ABROLLEINHEIT AUFROLLEINHEIT

DRUCKER SMD-
BESTÜCKER

LÖTOFEN TESTER SCHNEIDER

DRUCKER SMD-
BESTÜCKER

LÖTOFEN TESTER FERTIGES
PRODUKT

50-CM-
BAHN

TESTERMANUELLES
LÖTEN

Reel-to-Reel-Verfahren (BILTON)

Strip-to-Strip-Verfahren (einfacher Nutzen)

Vergleich: BILTON Reel-to-Reel-Verfahren gegen herkömmliche Verfahren

Flexible Hochleistung
Nicht nur die Mitarbeiter von BILTON erfüllen einen hohen Leistungsanspruch, 
auch die Maschinen. Die Reel-to-Reel-Fertigung ermöglicht mit einer Hoch- 
leistungsbestückung eine Produktionsleistung von 40.000 Bauteilen pro Stunde 
– bei extremer Prozesssicherheit. Das ermöglicht eine industrielle Fertigung 
auf höchstem Niveau, die eine hohe Liefersicherheit garantiert und eine große 
Flexibilität ermöglicht. So kann BILTON Kundenbedürfnissen schnell und 
unkompliziert gerecht werden.
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Hauptstrom der Reaktionsgase

Grenzschicht

1#  Diffusion der 
Reaktanden

5#  Diffusion der 
Reaktionsprodukte

4#  Desorption von absorbiertem 
Material

3#  Chemische Reaktion Oberflächendiffusion

2#  Absorption der 
Reaktanden an der 
Oberfläche

Grenzfläche

Substrat

BILTON LED-Module sind besonders beständig gegen Staub und Feuchtigkeit. 
Die eigens entwickelte Beschichtungstechnologie garantiert bei voller Leucht-
kraft und Flexibilität die Schutzklasse IP66. Dafür hat sich BILTON die Natur 
zum Vorbild genommen. Ideengeber war hier die Lotusblume.

Der Lotus-Blüten-Effekt
Die Lotusblume ist in Asien beheimatet und wächst am liebsten in stehenden 
schlammigen Gewässern mit geringer Tiefe. Der Blüte, die für ihre makellose 
Schönheit und Reinheit bekannt ist, kann der Schmutz kaum etwas anhaben. 
An der Oberfläche der Blätter perlt das Wasser ab und die Tropfen nehmen 
jeden Schmutz mit. Die Ursache für diese Reinheit ist der sogenannte „Lotus-
Blüten-Effekt“: Eine fein genoppte Oberfläche ist viel leichter sauber zu halten, 
als eine glatte Oberfläche. Winzige, etwa 20 µm kleine noppenartige Wachskris-
talloide sorgen dafür, dass der Schmutz an der Lotusblume nicht haften kann. 
Tropfen und Schmutzteilchen perlen sofort ab, weil die genoppte Oberfläche mit 
Tausenden von Zwischenräumen wenig Haftung bietet. Nicht möglichst glatte, 
sondern mikroskopisch rauhe Oberflächen sind also nicht zu verschmutzen.

Volle Leuchtkraft bei 
maximalem Schutz

CVD-
Barrierefilm

Hydrophobe BILTON CVD-Beschichtung
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CVD-PROTECTION T

Die Natur als Vorbild
Diesen Effekt macht sich BILTON bei der CVD-Beschichtung zunutze. Die 
Abkürzung CVD steht für den Begriff „chemical vapour deposition“, übersetzt 
als chemische Gasphasenabscheidung bezeichnet. Voraussetzung dafür ist, 
dass das Beschichtungsmaterial sich verdampfen lässt und an der Oberfläche 
des zu beschichtenden Werkstückes wieder zu einem festen Zustand reagiert. 
Der Ablauf der Beschichtung lässt sich vereinfacht so erklären: Das fertig 
montierte LED-Modul läuft in den CVD-Reaktor. Dort wird das Beschich-
tungsmaterial verdampft. Das entstandene Reaktionsgas strömt nun über 
den Werkstoff und legt sich als hauchdünne, feste Schicht auf dem LED-Band 
ab. Durch dieses Verfahren werden auch komplexe dreidimensional geformte 
Oberflächen und feinste Vertiefungen gleichmäßig beschichtet. Dieses 
Verfahren hat viele weitere Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Verguss-
verfahren.

Vergussverfahren vs. BILTON CVD-Barrierefilm

Eigenschaft Silikonverguss CVD-Barrierefilm

Kein Lichtverlust durch Absorption ×
Keine Farbortverschiebungen ×
Kein erhöhter Wärmewiderstand ×

Erhöhte Resistenz gegen 
Feuchtigkeit

Erhöhte Biegsamkeit und 
Flexibilität ×

Volle Leuchtkraft garantiert
Trotz des 100%igen Feuchtigkeits- und Staubschutzes der LED-Module kommt 
es zu keinem Lichtverlust durch Absorption und die Leuchtkraft der Dioden 
bleibt erhalten. Neben der Leuchtkraft entscheidet aber auch die Farbtempe-
ratur über die Qualität der LED-Beleuchtung. Mit dem BILTON CVD-Barrierefilm 
können Sie sicher sein, dass jene Farbtemperatur auch abgestrahlt wird, die Sie 
bestellt haben: So sind zum Beispiel 3.000 K auch wirklich 3.000 K – und nicht 
etwa 3.300 K.

Wärmebeständig und voll flexibel
Die dünne Beschichtung wirkt auch regulierend auf das Wärmemanagement. 
Die direkte Ankopplung an das wärmeleitende Material lässt keinen Hitzestau 
im Modul zu. Der porenfreie, transparente Polymerfilm erhält die hohe 
Biegsamkeit und Flexibilität des Trägermaterials. Damit können BILTON 
LED-Module die volle Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten abdecken. Trotz 
CVD-Beschichtung gibt es im Vergleich zu unbeschichteten IP00-Modulen kaum 
einen Unterschied hinsichtlich Verarbeitung, Bauform und Lichtqualität.

Silikon- oder Polyurethanverguss

CVD-Barrierefilm



LED 
MODULE



LED 
MODULE
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Übersicht

Lineare flexible LED-Module bieten eine unglaubliche Vielfalt und Flexibilität, 
Licht einzusetzen. Wo früher Glühbirnen oder Röhren eingesetzt wurden, bieten 
heute LED-Module völlig neue Chancen. Durch die hohe Leistungsfähigkeit der 
BILTON LED-Module mit über 1.300 lm/m können diese nicht nur in der indirekten, 
sondern auch in der direkten Beleuchtung eingesetzt werden. Und das Beste  
für die Praxis – egal ob IP00 oder IP66, 300 oder 3.000 lm/m – das BILTON LED-
Lichtband hat immer das selbe Format von 8 mm Breite und maximal  
1,7 mm Höhe.

BILTON LED-Module gewährleisten mit einem engen Pitch (Abstand zwischen den 
einzelnen LED-Chips) eine hohe Homogenität. Das ermöglicht auch bei geringer 
Einbautiefe eine effektvolle Lichtinszenierung. Durch eine Trennbarkeit von nur 
bis zu 5 cm lassen sich BILTON LED-Module flexibel einbauen. Ecken werden 
perfekt ausgeleuchtet und Dunkelstellen vermieden. Durch hohe Leitungslängen 
bis zu 23 Meter und Konstantstromregelung kann auf zusätzliche Einspeisungen 
und Netzteile verzichtet werden. So können komplett neue Lichtlösungen 
realisiert werden.

BILTON liefert hochwertige LED-Module „Made in Austria“. Entwicklung und 
Produktion sind bei BILTON in eigener Hand. Das Ergebnis – LED-Module mit 
einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis und einer Spitzenqualität.  
Die optionale Schutzart IP66 ermöglicht auch den Einsatz in feuchten Bereichen, 
wie z. B. dem Badezimmer. Dabei bleiben die technischen Eigenschaften der 
Lichtbänder, die Lichtwirkung und das Aussehen unverändert. Die Bauform 
der LEDs macht die Lichtbänder widerstandsfähiger und einsatzfähig für die 
unmöglichsten Montagesituationen. Gemeinsam mit BILTON Connectoren mit 
Federkontakt ist die Montage denkbar einfach. Perfekt für den schnellen Einsatz 
vor Ort.

// Höchste Effizienz mit bis zu 125 lm/W
// Leuchtstark – bis zu 4.000 lm/m 
// Lange Einspeiselängen mit bis zu 23 Meter
// Thermische Sicherung durch IC-Regelung
// Hohe Homogenität durch engen LED-Abstand von 8,3 mm (120 LEDs pro Meter)
// Hohe Farbwiedergabe mit CRI > 95
// Energieeffizient bis A++
// Qualität „Made in Austria“

BILTON LED-Module

Hochwertig & geschützt

Flexibel & platzsparend

Für unzählige 
Einsatzmöglichkeiten
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BILTONONE Für hohe Leitungslängen, schnelle Homogenität durch engen LED-Abstand bis 4.000 lm/m

BILTONRETAIL Hohe Farbwiedergabe mit CRI >95  – ideal für Shop, Retail sowie Food- und Non-Food-Beleuchtung

BILTONCOLOR Die Farbserie mit Multicolor (RGB) und 4 Singlecolors 

BILTONEMOTION Tageslicht von „Morgen“ bis „Abend“ (Farbbereich 2.700 - 5.000 Kelvin)

BILTONSIDE Für seitlich abstrahlende Lichtlösung – ideal für Säulen oder vertikale Ausleuchtungen 

Bezeichnung Spannung Licht- 
strom/m* Leistung/m Effizienz Farb- 

wiedergabe Trennbarkeit
Max.  
Modullänge 
(m)

LED-Abstand

BILTONONE 300 24 VDC 300 lm/m 2,4 W/m 125 lm/W > 85 Ra 50 mm 23 m 8,3 mm

BILTONONE 600 24 VDC 600 lm/m 5,3 W/m 113 lm/W > 85 Ra 50 mm 16 m 8,3 mm

BILTONONE 900 24 VDC 900 lm/m 8,2 W/m 110 lm/W > 85 Ra 50 mm 12 m 8,3 mm

BILTONONE 1300 24 VDC 1.300 lm/m 12,0 W/m 108 lm/W > 85 Ra 50 mm 9 m 8,3 mm

BILTONONE 2000 24 VDC 2.000 lm/m 19,2 W/m 104 lm/W > 85 Ra 50 mm 7 m 8,3 mm

BILTONONE 3000 24 VDC 3.000 lm/m 28,8 W/m 104 lm/W > 85 Ra 50 mm 6 m 8,3 mm

BILTONONE 4000 24 VDC 4.000 lm/m 34,3 W/m 116 lm/W > 85 Ra 50 mm 3 m 8,3 mm

BILTONRETAIL 300 24 VDC 300 lm/m 2,9 W/m 103 lm/W > 95 Ra 50 mm 21 m 8,3 mm

BILTONRETAIL 600 24 VDC 600 lm/m 6,5 W/m 92 lm/W > 95 Ra 50 mm 14 m 8,3 mm

BILTONRETAIL 900 24 VDC 900 lm/m 9,6 W/m 91 lm/W > 95 Ra 50 mm 11 m 8,3 mm

BILTONRETAIL 1300 24 VDC 1.300 lm/m 14,4 W/m 90 lm/W > 95 Ra 50 mm 9 m 8,3 mm

BILTONRETAIL 2000 24 VDC 2.000 lm/m 23,5 W/m 85 lm/W > 95 Ra 50 mm 7 m 8,3 mm

BILTONCOLOR RGB 24 VDC 360 lm/m 7,2 W/m 50 lm/W – 100 mm 6 m 16,7 mm

BILTONCOLOR BLUE 24 VDC 170 lm/m 9,2 W/m 19 lm/W – 100 mm 5 m 16,7 mm

BILTONCOLOR GREEN 24 VDC 790 lm/m 9,2 W/m 85 lm/W – 100 mm 5 m 16,7 mm

BILTONCOLOR YELLOW 24 VDC 525 lm/m 9,2 W/m 57 lm/W – 100 mm 5 m 16,7 mm

BILTONCOLOR RED 24 VDC 500 lm/m 9,2 W/m 55 lm/W – 100 mm 5 m 16,7 mm

BILTONEMOTION 1300 24 VDC 1.300 lm/m 14 W/m 93 lm/W > 85 Ra 100 mm 5 m 16,7 mm

BILTONSIDE 900 24 VDC 900 lm/m 8,7 W/m 103 lm/W > 85 Ra 100 mm 6 m 14,3 mm

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben nach IEC/PAS 
62717 (LED Modules for General Lighting-Performance Requirements) gemessen nach 15 min.  
(900 s) bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K. Diese Werte können 
einen Toleranzwert von - /+10 % aufweisen.
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LM80
KONFORM

IP00 IP66 III RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

3.000 K2.700 K 4.000 K 6.500 K5.000 K

Flexible 
LED-Module

BILTONONE

BILTONONE bietet perfekte Homogenität schon nach 16 mm Abstand zur 
Abdeckung sowie konstanten Lichtstrom durch integrierte Regelung.

 8 

 1
,5

 

 120° 

BREITE KONTAKTPADS für Plug-&-Play-Stecksystem

IC-REGELUNG Konstantstromregelung für lange Einspeislängen bis zu 23 Meter

TRENNBARKEIT alle 5 cm mit einem Pitch-Abstand von 8,3 mm

IP66 CVD-Barrierefilm ohne Farbortverschiebung

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben nach IEC/PAS 
62717 (LED Modules for General Lighting-Performance Requirements) gemessen nach 15 min.  
(900 s) bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K. Diese Werte können 
einen Toleranzwert von -/+ 10 % aufweisen.

HÖCHSTE 

HOMOGENITÄT, 

HOHE 

LEITUNGSLÄNGEN

Lineares LED-Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über selbst- 
klebendes 3M-Wärmeleitklebeband in Verbindung mit Plug-&-Play-Stecksys-
tem. Geeignet für die Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 °C. Stufenlos  
dimmbar über BILTON LED-Dimmer. Verfügbar in den Schutzklassen IP00  
und IP66.
Technische Fakten: Binning-Selektion nach SDCM3 // Farbwiedergabeindex
Ra > 85 // Energieeffizienzklasse bis zu A++
Zertifikate und Standards: CE // Reach-RoHS-konform // LED-Lebensdauer 
nach LM 80/60.000 Std.

Entwickelt und hergestellt von BILTON in Österreich.

50
8,3
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Bezeichnung Spannung Lichtstrom/m* Leistung/m Effizienz* Farb-
wiedergabe Trennbarkeit Max. Modul-

länge (m)
LED-
Abstand EEK

BILTONONE 300 24 VDC 300 lm/m 2,4 W/m 125 lm/W > 85 Ra 50 mm 23 m 8,3 mm A++

BILTONONE 600 24 VDC 600 lm/m 5,3 W/m 113 lm/W > 85 Ra 50 mm 16 m 8,3 mm A+

BILTONONE 900 24 VDC 900 lm/m 8,2 W/m 110 lm/W > 85 Ra 50 mm 12 m 8,3 mm A+

BILTONONE 1300 24 VDC 1.300 lm/m 12,0 W/m 108 lm/W > 85 Ra 50 mm 9 m 8,3 mm A+

BILTONONE 2000 24 VDC 2.000 lm/m 19,2 W/m 104 lm/W > 85 Ra 50 mm 7 m 8,3 mm A+

BILTONONE 3000 24 VDC 3.000 lm/m 28,8 W/m 104 lm/W > 85 Ra 50 mm 6 m 8,3 mm A+

BILTONONE 4000 24 VDC 4.000 lm/m 34,3 W/m 116 lm/W > 85 Ra 50 mm 3 m 8,3 mm A+

Technische Daten

Bezeichnung Schutz-
art 2.700 K 3.000 K 4.000 K 5.000 K 6.500 K Preis 

€/m

BILTONONE 300 
VPE 5 m

IP00
IP66

BL124024002705
BL124024662705

BL124024003005
BL124024663005

BL124024004005
BL124024664005

BL124024005005
BL124024665005

BL124024006505
BL124024666505

29,–
39,–

BILTONONE 600
 VPE 5 m

IP00
IP66

BL124054002705
BL124054662705

BL124054003005
BL124054663005

BL124054004005
BL124054664005

BL124054005005
BL124054665005

BL124054006505
BL124054666505

34,–
44,–

BILTONONE 900 
VPE 5 m

IP00
IP66

BL124082002705
BL124082662705

BL124082003005
BL124082663005

BL124082004005
BL124082664005

BL124082005005
BL124082665005

BL124082006505
BL124082666505

49,–
59,–

BILTONONE 1300 
VPE 5 m

IP00
IP66

BL124120002705
BL124120662705

BL124120003005
BL124120663005

BL124120004005
BL124120664005

BL124120005005
BL124120665005

BL124120006505
BL124120666505

54,–
64,–

BILTONONE 2000 
VPE 5 m

IP00
IP66

BL124192002705
BL124192662705

BL124192003005
BL124192663005

BL124192004005
BL124192664005

BL124192005005
BL124192665005

BL124192006505
BL124192666505

59,–
69,–

BILTONONE 3000 
VPE 5 m

IP00
IP66

BL124288002705
BL124288662705

BL124288003005
BL124288663005

BL124288004005
BL124288664005

BL124288005005
BL124288665005

BL124288006505
BL124288666505

69,–
79,–

BILTONONE 4000
VPE 5 m

IP00
IP66

BL124343002705
BL124343662705

BL124343003005
BL124343663005

BL124343004005
BL124343664005

BL124343005005
BL124343665005

BL124343006505
BL124343666505

79,–
89,–

Artikelliste

BILTONONE erhältlich bis zu einer VPE mit 20 m auf einer Rolle.
Hinweis: Spannungsabfalltabelle und Luxpyramide finden Sie im Kapitel Planungshilfe auf  
Seite 74 und 75.

Anwendungsbeispiel

BILTONONE 2000

104 lm/W – 19,2 W/m – IP00

Aufbauprofil XT02

Satinierte Abdeckung SX01

BREITE KONTAKTPADS für Plug-&-Play-Stecksystem

IC-REGELUNG Konstantstromregelung für lange Einspeislängen bis zu 23 Meter

TRENNBARKEIT alle 5 cm mit einem Pitch-Abstand von 8,3 mm

IP66 CVD-Barrierefilm ohne Farbortverschiebung
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Bezeichnung Art.-Nr. Preis €

Vorkonfektionierung  
LED-Modul IP00
auf Maß

100-VK20 49,–/Stk.

Vorkonfektionierung  
LED-Modul IP66
auf Maß

100-VKIP66 59,–/Stk.

Vorkonfektionierung Profil, LED-Modul 
(IP00 und IP66) und Abdeckung
auf Maß

100-X-Line* 69,–/Stk.

Vorkonfektionierung wie 100-X-Line 
inkl. PU-Verguss in IP68
auf Maß

100-X-Line-IP68* 69,–/m

X-Line-Konfiguration

BILTONONE Zubehör

Profile

Nischenprofil YT08
bis zu 30 Watt 

Wandprofil YT06 
bis zu 2 x 25 Watt

Eckprofil WT02 
bis zu 30 Watt

Wand-Eckprofil YT05 
bis zu 20 Watt

Kleiderschrankprofil CT06
bis zu 28 Watt 

Hängeprofil YT07 
bis zu 20 Watt 

Aufbauprofil UT01 
bis zu 40 Watt

Aufbauprofil XT03 
bis zu 29 Watt

Einbauprofil XT01 
bis zu 29 Watt

Eckprofil YT04
bis zu 14 Watt

Aufbauprofil XT02
bis zu 29 Watt

Biegsames Profil YT09
bis zu 12 Watt

Einbauprofil YT01 
bis zu 12 Watt

Aufbauprofil YT02
bis zu 12 Watt

Hängeprofil VT01
bis zu 19 Watt

Einbauprofil CT01
bis zu 10 Watt

Aufbauprofil CT02
bis zu 10 Watt

* X-Line-Konfiguration nur bis zu 2 Meter möglich.

Hinweis: Messung der Wattangaben bei 1 Meter Profillänge
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Bezeichnung Art.-Nr. Preis €/Stk.

Direktverbinder 
2-/4-polig BLCONV2 2,98

2-poliger Verbinder mit 
Litze (50 mm) BLCON20050V2 5,90

2-poliger Verbinder mit 
Flachkabel (500 mm) BLCON20500V2 7,90

2-poliger Einspeiser mit 
Litze (500 mm) BLCWC20500V2 4,90

2-poliger Einspeiser mit 
Flachkabel (2.000 mm) BLCWC22000V2 7,90

Bezeichnung Art.-Nr. Preis €/Stk.

Flexible Mantelleitung 
2 x 0,5 mm2 14-05-0006 4,90

Kabelhalter mit 
Klebesockel 14-05-0009 0,90

Flachkabel 
und Kabelhalter

Connectoren

15,8
11,1

1,
25

Anwendungsbeispiel

BILTONONE 900

110 lm/W – 8,2 W/m – IP00

Kleiderschrankprofil CT06

Linearlinse CX05 60°

1,7

1,9

3,6

1,32

geschlossen offen

9,2

9,8

4,
6

5,
7

9,8 9,825+5 25+5

500 mm+15

BK RD BKRDBK

RDBK

500 mm+15

4+1

9,8

9,8
2.000 mm+45

25+5 25+5
4+1

BK RD BKRDBK

50 mm+5 9,89,8

BK RD

Legende
BK =schwarz

RD = rot
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 120° 

LM80
KONFORM

IP00 IP66 III RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

2.700 K 3.000 K 5.000 K4.000 K

Lineares LED-Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über selbst- 
klebendes 3M-Wärmeleitklebeband in Verbindung mit Plug-&-Play-Stecksystem. 
Geeignet für die Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 °C. Stufenlos dimmbar 
über BILTON LED-Dimmer. Verfügbar in den Schutzklassen IP00 und IP66.
Technische Fakten: Binning-Selektion nach SDCM3 // Farbwiedergabeindex 
Ra > 95 // Energieeffizienzklasse bis zu A++ 
Zertifikate und Standards: CE // Reach-RoHS-konform // LED-Lebensdauer nach 
LM 80/60.000 Std.

Entwickelt und hergestellt von BILTON in Österreich.

Flexible 
LED-Module

BILTONRETAIL

BILTONRETAIL ist mit einer CRI von > 95 Ra perfekt für Shop, Retail sowie 
sämtliche Präsentationsbereiche mit hoher Farbwiedergabeanforderung 
geeignet.

50

BREITE KONTAKTPADS für Plug-&-Play-Stecksystem

IC-REGELUNG  Konstantstromregelung für lange Einspeislängen  
ohne Lichtstromverlust

TRENNBARKEIT alle 5 cm mit einem Pitch-Abstand von 8,3 mm

IP66 CVD-Barrierefilm ohne Farbortverschiebung

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben nach IEC/PAS 
62717 (LED Modules for General Lighting-Performance Requirements) gemessen nach 15 min.  
(900 s) bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K. Diese Werte können 
einen Toleranzwert von -/+10 % aufweisen.

DAS MODUL  

FÜR HOHE  

FARBWIEDERGABE- 

WERTE > 95 Ra

8,3
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Technische Daten

Artikelliste

Hinweis: Spannungsabfalltabelle und Luxpyramide finden Sie im Kapitel Planungshilfe auf  
Seite 74 und 75.

Bezeichnung Spannung Lichtstrom/m* Leistung/m Effizienz*
Farb-
wiedergabe Trennbarkeit

Max. Modul-
länge (m)

LED-
Abstand EEK

BILTONRETAIL 
300 24 VDC 300 lm/m 2,9 W/m 103 lm/W > 95 Ra 50 mm 21 m 8,3 mm A++

BILTONRETAIL 
600 24 VDC 600 lm/m 6,5 W/m 92 lm/W > 95 Ra 50 mm 14 m 8,3 mm A+

BILTONRETAIL 
900 24 VDC 900 lm/m 9,6 W/m 91 lm/W > 95 Ra 50 mm 11 m 8,3 mm A+

BILTONRETAIL 
1300 24 VDC 1.300 lm/m 14,4 W/m 90 lm/W > 95 Ra 50 mm 9 m 8,3 mm A+

BILTONRETAIL 
2000 24 VDC 2.000 lm/m 23,5 W/m 85 lm/W > 95 Ra 50 mm 7 m 8,3 mm A

Bezeichnung
Schutz-
art 2.700 K 3.000 K 4.000 K 5.000 K

Preis
 €/m

BILTONRETAIL 300
VPE 5 m

IP00
IP66

BL424030002705
BL424030662705

BL424030003005
BL424030663005

BL424030004005
BL424030664005

BL424030005005
BL424030665005

37,–
47,–

BILTONRETAIL 600
VPE 5 m

IP00
IP66

BL424066002705
BL424066662705

BL424066003005
BL424066663005

BL424066004005
BL424066664005

BL424066005005
BL424066665005

42,–
52,–

BILTONRETAIL 900 
VPE 5 m

IP00
IP66

BL424100002705
BL424100662705

BL424100003005
BL424100663005

BL424100004005
BL424100664005

BL424100005005
BL424100665005

57,–
67,–

BILTONRETAIL 1300 
VPE 5 m

IP00
IP66

BL424150002705
BL424150662705

BL424150003005
BL424150663005

BL424150004005
BL424150664005

BL424150005005
BL424150665005

62,–
72,–

BILTONRETAIL 2000 
VPE 5 m

IP00
IP66

BL424235002705
BL424235662705

BL424235003005
BL424235663005

BL424235004005
BL424235664005

BL424235005005
BL424235665005

67,–
77,–

Anwendungsbeispiel

BILTONRETAIL 2000

85 lm/W – 23,5 W/m – IP00

Eckprofil WT02

L-Abdeckung WX01
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Flachkabel 
und Kabelhalter

BILTONRETAIL Zubehör

Bezeichnung Art.-Nr. Preis €/Stk.

Flexible Mantelleitung 
2 x 0,5 mm2 14-05-0006 4,90

Kabelhalter mit 
Klebesockel 14-05-0009 0,90

1,7

1,9

3,6

1,32

15,8
11,1

1,
25

Profile

Nischenprofil YT08
bis zu 30 Watt 

Wandprofil YT06 
bis zu 2 x 25 Watt

Eckprofil WT02 
bis zu 30 Watt

Wand-Eckprofil YT05 
bis zu 20 Watt

Kleiderschrankprofil CT06
bis zu 28 Watt 

Hängeprofil YT07 
bis zu 20 Watt 

Aufbauprofil UT01 
bis zu 40 Watt

Aufbauprofil XT03 
bis zu 29 Watt

Einbauprofil XT01 
bis zu 29 Watt

Eckprofil YT04
bis zu 14 Watt

Aufbauprofil XT02
bis zu 29 Watt

Biegsames Profil YT09
bis zu 12 Watt

Einbauprofil YT01 
bis zu 12 Watt

Aufbauprofil YT02
bis zu 12 Watt

Hängeprofil VT01
bis zu 19 Watt

Einbauprofil CT01
bis zu 10 Watt

Aufbauprofil CT02
bis zu 10 Watt

Hinweis: Messung der Wattangaben bei 1 Meter Profillänge
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Bezeichnung Art.-Nr. Preis €/Stk.

Direktverbinder 
2-/4-polig BLCONV2 2,98

2-poliger Verbinder mit 
Litze (50 mm) BLCON20050V2 5,90

2-poliger Verbinder mit 
Flachkabel (500 mm) BLCON20500V2 7,90

2-poliger Einspeiser mit 
Litze (500 mm) BLCWC20500V2 4,90

2-poliger Einspeiser mit 
Flachkabel (2.000 mm) BLCWC22000V2 7,90

Connectoren

Anwendungsbeispiel

BILTONRETAIL 1300

90 lm/W – 14,4 W/m – IP00

Aufbauprofil XT02

Satinierte Abdeckung SX01

geschlossen offen

9,2

9,8

4,
6

5,
7

9,89,8 25+5 25+5

500 mm+15

BK RD BKRDBK

50 mm+5 9,89,8

BK RD

RDBK

500 mm+15

4+1

9,8

9,8
2.000 mm+45

25+5 25+5
4+1

BK RD BKRDBKLegende
BK = schwarz

RD = rot
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RGB LM70
KONFORM

IP00 IP66 III RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

Lineares LED-Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über selbst-
klebendes 3M-Wärmeleitklebeband in Verbindung mit Plug-&-Play-Stecksystem. 
Geeignet für die Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 °C. Stufenlos 
dimmbar/regelbar über BILTON LED-Dimmer. Verfügbar in den Schutzklassen 
IP00 und IP66.
Technische Fakten: Binning-Selektion nach ANSI 5 // kräftiges Farbspektrum  
// hohe Lichtleistung // Energieeffizienzklasse bis zu A+ 
Zertifikate und Standards: CE // Reach-RoHS-konform // LED-Lebensdauer nach 
LM 70/50.000 Std.

Entwickelt und hergestellt von BILTON in Österreich.

Flexible 
LED-Module

BILTONCOLOR

BILTONCOLOR RGB überzeugt mit einem kräftigen Farbspektrum für 
kunstvolle Lichtinszenierungen.

BREITE KONTAKTPADS für Plug-&-Play-Stecksystem

HOHE LEITUNGSLÄNGEN – durch Transistorregelung konstanter Lichtstrom

TRENNBARKEIT alle 10 cm mit einem Pitch-Abstand von 16,7 mm

IP66 CVD-Barrierefilm ohne Farbortverschiebung

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben nach IEC/PAS 
62717 (LED Modules for General Lighting-Performance Requirements) gemessen nach 15 min.  
(900 s) bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K. Diese Werte können 
einen Toleranzwert von -/+10 % aufweisen.

AUF 

JEDE FARBE 

UND STIMMUNG 

EINGESTELLT
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Technische Daten

Artikelliste

Hinweis: Spannungsabfalltabelle und Luxpyramide finden Sie im Kapitel Planungshilfe auf  
Seite 74 und 75.

Bezeichnung Spannung Lichtstrom/m* Leistung/m Effizienz*
Farb-
wiedergabe Trennbarkeit

Max. Modul-
länge (m)

LED-
Abstand EEK

BILTONCOLOR 
RGB 24 VDC 360 lm/m 7,2 W/m 50 lm/W - 100 mm 6 m 16,7 mm B

BILTONCOLOR 
BLUE 24 VDC 170 lm/m 9,2 W/m 19 lm/W – 100 mm 5 m 16,7 mm B

BILTONCOLOR 
GREEN 24 VDC 790 lm/m 9,2 W/m 85 lm/W – 100 mm 5 m 16,7 mm A+

BILTONCOLOR 
YELLOW 24 VDC 525 lm/m 9,2 W/m 57 lm/W – 100 mm 5 m 16,7 mm A

BILTONCOLOR 
RED 24 VDC 500 lm/m 9,2 W/m 55 lm/W – 100 mm 5 m 16,7 mm A

Bezeichnung
Schutz-
art RGB BLUE GREEN YELLOW RED

Preis 
€/m

BILTONCOLOR
VPE 5 m

IP00
IP66

BL22407200RGB05
BL22407266RGB05

BL22409200BL05
BL22409266BL05

BL22409200GR05
BL22409266GR05

BL22409200GE05
BL22409266GE05

BL22409200RE05
BL22409266RE05

49,–
59,–

Anwendungsbeispiel

BILTONCOLOR GREEN

85 lm/W – 9,2 W/m – IP66

Aufbauprofil XT02

Satinierte Abdeckung SX01



26

Bezeichnung Art.-Nr. PREIS €

Vorkonfektionierung  
LED-Modul IP00
auf Maß

100-VK20 49,–/Stk.

Vorkonfektionierung  
LED-Modul IP66
auf Maß

100-VKIP66 59,–/Stk.

Vorkonfektionierung Profil, LED-Modul 
(IP00 und IP66) und Abdeckung
auf Maß

100-X-Line* 69,–/Stk.

Vorkonfektionierung wie 100-X-Line 
inkl. PU-Verguss in IP68
auf Maß

100-X-Line-IP68* 69,–/m

BILTONCOLOR Zubehör

* X-Line-Konfiguration nur bis zu 2 Meter möglich.
** Nur für BILTONCOLOR RGB

X-Line-Konfiguration**

Profile

Nischenprofil YT08
bis zu 30 Watt 

Wandprofil YT06 
bis zu 2 x 25 Watt

Eckprofil WT02 
bis zu 30 Watt

Wand-Eckprofil YT05 
bis zu 20 Watt

Kleiderschrankprofil CT06
bis zu 28 Watt 

Hängeprofil YT07 
bis zu 20 Watt 

Aufbauprofil UT01 
bis zu 40 Watt

Aufbauprofil XT03 
bis zu 29 Watt

Einbauprofil XT01 
bis zu 29 Watt

Eckprofil YT04
bis zu 14 Watt

Aufbauprofil XT02
bis zu 29 Watt

Biegsames Profil YT09
bis zu 12 Watt

Einbauprofil YT01 
bis zu 12 Watt

Aufbauprofil YT02
bis zu 12 Watt

Hängeprofil VT01
bis zu 19 Watt

Einbauprofil CT01
bis zu 10 Watt

Aufbauprofil CT02
bis zu 10 Watt

Hinweis: Messung der Wattangaben bei 1 Meter Profillänge
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Bezeichnung Art.-Nr. Preis €/Stk.

Direktverbinder 
2-/4-polig BLCONV2 2,98

2-poliger Verbinder mit 
Litze (50 mm) BLCON20050V2 5,90

2-poliger Verbinder mit 
Flachkabel (500 mm) BLCON20500V2 7,90

2-poliger Einspeiser mit 
Litze (500 mm) BLCWC20500V2 4,90

2-poliger Einspeiser mit 
Flachkabel (2.000 mm) BLCWC22000V2 7,90

4-poliger Verbinder mit 
Litze (50 mm) BLCON40050V2 5,90

4-poliger Verbinder mit 
Litze (500 mm) BLCON40500V2 7,90

4-poliger Verbinder mit 
Litze (2.000 mm) BLCON42000V2 9,90

4-poliger Einspeiser mit 
Litze (500 mm) BLCWC40500V2 4,90

4-poliger Einspeiser mit 
Litze (2.000 mm) BLCWC42000V2 7,90

Bezeichnung Art.-Nr. Preis €/Stk.

Flexible Mantelleitung 
2 x 0,5 mm2 14-05-0006 4,90

Flexible Mantelleitung 
4 x 0,5 mm2 14-05-0007 5,90

Kabelhalter mit Klebe-
sockel 14-05-0009 0,90

Flachkabel 
und Kabelhalter

Connectoren

1,7

1,9

3,6

1,32

1,7

2,0

6,8

1,32

geschlossen offen

9,2

9,8

4,
6

5,
7

9,89,8 25+5 25+5

500 mm+15

BK RD BKRDBK

RDBK

500 mm+15

4+1

9,8

9,8
2.000 mm+45

25+5 25+5
4+1

BK RD BKRDBK

BU BKRDGN

9,82.000 mm+45

4+1

BK BURD GN

2.000 mm+459,8 9,8

500 mm+15

BK BURD GN

9,8 9,8

BU BKRDGN

9,8500 mm+15

4+1

50 mm+45

BK BURD GN

9,8 9,8

50 mm+5 9,89,8

BK RD

15,8
11,1

1,
25

Legende
BK = schwarz

RD = rot
GN = grün
BU = blau
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2.700 K
–

5.000 K
LM80
KONFORM

IP00 IP66 III RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

Lineares LED-Lichtband auf flexibler Leiterplatine mit Farbspektrum von  
2.700 – 5.000 K . Montage über selbstklebendes 3M-Wärmeleitklebeband in 
Verbindung mit Plug-&-Play-Stecksystem. Geeignet für die Umgebungs- 
temperaturen von -20 bis +45 °C. Stufenlos dimmbar/regelbar über BILTON  
LED-Dimmer. Verfügbar in den Schutzklassen IP00 und IP66.
Technische Fakten: Binning-Selektion nach SDCM3 // Farbwiedergabeindex 
Ra > 85 // Energieeffizienzklasse bis zu A+ 
Zertifikate und Standards: CE // Reach-RoHS-konform // LED-Lebensdauer nach 
LM 80/60.000 Std.

Entwickelt und hergestellt von BILTON in Österreich.

Flexible 
LED-Module

BILTONEMOTION

BILTONEMOTION 1300 passt die Lichtfarben perfekt dem Tageslichtverlauf an 
oder flexibel je nach Bedarf.

KONTAKTPADS für Plug-&-Play-Stecksystem

CITIZEN LEDS  Hohe Energieeffizienz und mit einer Farbtemperatur  
von 2.700 bis 5.000 K

TRENNBARKEIT alle 10 cm mit einem Pitch-Abstand von 16,7 mm

IP66 CVD-Barrierefilm ohne Farbortverschiebung

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben nach IEC/PAS 
62717 (LED Modules for General Lighting-Performance Requirements) gemessen nach 15 min.  
(900 s) bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K. Diese Werte können 
einen Toleranzwert von -/+10 % aufweisen.

STUFENLOS 

DIMMBAR

VON 

2.700 K BIS  

5.000 K
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Technische Daten

Artikelliste

Hinweis: Spannungsabfalltabelle und Luxpyramide finden Sie im Kapitel Planungshilfe auf  
Seite 74 und 75.

Bezeichnung Schutzart 2.700 bis 5.000 K Preis €/m

BILTONEMOTION 1300
VPE 5 m

IP00
IP66

BL22414000WE05
BL22414066WE05

49,–
59,–

Bezeichnung Spannung Lichtstrom/m* Leistung/m Effizienz*
Farb-
wiedergabe Trennbarkeit

Max. Modul-
länge (m)

LED-
Abstand EEK

BILTONEMOTION 
1300 24 VDC 1.300 lm/m 14 W/m 93 lm/W > 85 Ra 100 mm 5 m 16,7 mm A+

Anwendungsbeispiel

BILTONEMOTION 1300

93 lm/W – 14 W/m – IP00

Einbauprofil XT01

Satinierte Abdeckung SX01
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Flachkabel 
und Kabelhalter

BILTONEMOTION Zubehör

Bezeichnung Art.-Nr. Preis €/Stk.

Flexible Mantelleitung 
4 x 0,5 mm2 14-05-0007 5,90

Kabelhalter mit  
Klebesockel 14-05-0009 0,90

1,7

2,0

6,8

1,32

15,8
11,1

1,
25

Profile

Nischenprofil YT08
bis zu 30 Watt 

Wandprofil YT06 
bis zu 2 x 25 Watt

Eckprofil WT02 
bis zu 30 Watt

Wand-Eckprofil YT05 
bis zu 20 Watt

Kleiderschrankprofil CT06
bis zu 28 Watt 

Hängeprofil YT07 
bis zu 20 Watt 

Aufbauprofil UT01 
bis zu 40 Watt

Aufbauprofil XT03 
bis zu 29 Watt

Einbauprofil XT01 
bis zu 29 Watt

Eckprofil YT04
bis zu 14 Watt

Aufbauprofil XT02
bis zu 29 Watt

Biegsames Profil YT09
bis zu 12 Watt

Einbauprofil YT01 
bis zu 12 Watt

Aufbauprofil YT02
bis zu 12 Watt

Hängeprofil VT01
bis zu 19 Watt

Einbauprofil CT01
bis zu 10 Watt

Aufbauprofil CT02
bis zu 10 Watt

Hinweis: Messung der Wattangaben bei 1 Meter Profillänge
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Bezeichnung Art.-Nr. Preis €/Stk.

Direktverbinder 
2-/4-polig BLCONV2 2,98

4-poliger Verbinder mit 
Litze (50 mm) BLCON40050V2 5,90

 4-poliger Verbinder mit 
Litze (500 mm) BLCON40500V2 7,90

4-poliger Verbinder mit 
Litze (2.000 mm) BLCON42000V2 9,90

4-poliger Einspeiser mit 
Litze (500 mm) BLCWC40500V2 4,90

4-poliger Einspeiser mit 
Litze (2.000 mm) BLCWC42000V2 7,90

Connectoren

Anwendungsbeispiel

BILTONEMOTION 1300

93 lm/W – 14 W/m – IP00

Aufbauprofil XT02

Transp. Abdeckung SX02

geschlossen offen

9,2

9,8

4,
6

5,
7

BU BKRDGN

9,82.000 mm+45

4+1

BK BURD GN

2.000 mm+459,8 9,8

500 mm+15

BK BURD GN

9,8 9,8

BU BKRDGN

9,8500 mm+15

4+1

50 mm+45

BK BURD GN

9,8 9,8

Legende
BK = schwarz

RD = rot
GN = grün
BU = blau
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A (5 : 1) B (5 : 1) C (5 : 1)
D (5 : 1)

BL3240870030

LM70
KONFORM

IP00 IP66 III RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

4.000 K3.000 K

Lineares LED-Lichtband auf flexibler Leiterplatine mit seitlicher Abstrahlung. 
Montage über selbstklebendes 3M-Wärmeleitklebeband in Verbindung mit Plug-
&-Play-Stecksystem. Geeignet für die Umgebungstemperaturen von -20 bis 
+45 °C. Stufenlos dimmbar/regelbar über BILTON LED-Dimmer. Verfügbar in den 
Schutzklassen IP00 und IP66.
Technische Fakten: Binning-Selektion nach SDCM3 // Farbwiedergabeindex  
Ra > 85 // Energieeffizienzklasse bis zu A+ 
Zertifikate und Standards: CE // Reach-RoHS-konform // LED-Lebensdauer nach 
LM70/50.000 Std.

Entwickelt und hergestellt von BILTON in Österreich.

Flexible 
LED-Module

BILTONSIDE

BILTONSIDE 900 – noch nie waren seitliche Ausleuchtungen so leistungsfähig  
und effizient.

BREITE KONTAKTPADS für Plug-&-Play-Stecksystem

CITIZEN LED-CHIPS Hohe Energieeffizienz: 100 lm/W bei 900 lm/m

TRENNBARKEIT alle 10 cm mit einem Pitch-Abstand von 14,3 mm

IP66 CVD-Barrierefilm ohne Farbtonverschiebung

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben nach IEC/PAS 
62717 (LED Modules for General Lighting-Performance Requirements) gemessen nach 15 min.  
(900 s) bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K. Diese Werte können 
einen Toleranzwert von -/+10 % aufweisen.

14,3

DAS

 LED-MODUL, 

DAS UM DIE ECKE 

LEUCHTET
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Technische Daten

Artikelliste

Hinweis: Spannungsabfalltabelle und Luxpyramide finden Sie im Kapitel Planungshilfe auf  
Seite 74 und 75.

Bezeichnung Schutzart 3.000 K 4.000 K Preis €/m

BILTONSIDE 900 
VPE 5 m

IP00
IP66

BL324087003005
BL324087663005

BL324087004005
BL324087664005

49,–
59,–

Bezeichnung Spannung Lichtstrom/m* Leistung/m Effizienz* Farb-
wiedergabe Trennbarkeit Max. Modul-

länge (m)
LED-
Abstand EEK

BILTONSIDE 900  24 VDC 900 lm/m 8,7 W/m 103 lm/W > 85 Ra 100 mm 6 m 14,3 mm A+

Anwendungsbeispiel

BILTONSIDE 900

103 lm/W – 8,7 W/m – IP00

Biegsames Profil YT09
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Flachkabel 
und Kabelhalter

Bezeichnung Art.-Nr. Preis €/Stk.

Flexible Mantelleitung 
2 x 0,5 mm2 14-05-0006 4,90

Kabelhalter mit  
Klebesockel 14-05-0009 0,90

BILTONSIDE Zubehör

1,7

1,9

3,6

1,32

15,8
11,1

1,
25

Profile

Nischenprofil YT08
bis zu 30 Watt 

Wandprofil YT06 
bis zu 2 x 25 Watt

Eckprofil WT02 
bis zu 30 Watt

Wand-Eckprofil YT05 
bis zu 20 Watt

Kleiderschrankprofil CT06
bis zu 28 Watt 

Hängeprofil YT07 
bis zu 20 Watt 

Aufbauprofil UT01 
bis zu 40 Watt

Aufbauprofil XT03 
bis zu 29 Watt

Einbauprofil XT01 
bis zu 29 Watt

Eckprofil YT04
bis zu 14 Watt

Aufbauprofil XT02
bis zu 29 Watt

Biegsames Profil YT09
bis zu 12 Watt

Einbauprofil YT01 
bis zu 12 Watt

Aufbauprofil YT02
bis zu 12 Watt

Hängeprofil VT01
bis zu 19 Watt

Einbauprofil CT01
bis zu 10 Watt

Aufbauprofil CT02
bis zu 10 Watt

Hinweis: Messung der Wattangaben bei 1 Meter Profillänge
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Bezeichnung Art.-Nr. Preis €/Stk.

Direktverbinder 
2-/4-polig BLCONV2 2,98

2-poliger Verbinder mit 
Litze (50 mm) BLCON20050V2 5,90

2-poliger Verbinder mit 
Flachkabel (500 mm) BLCON20500V2 7,90

2-poliger Einspeiser mit 
Litze (500 mm) BLCWC20500V2 4,90

2-poliger Einspeiser mit 
Flachkabel (2.000 mm) BLCWC22000V2 7,90

Anwendungsbeispiel

BILTONSIDE 900

103 lm/W – 8,7 W/m – IP00

Biegsames Profil YT09

Connectoren

9,2

geschlossen offen

9,8

4,
6

5,
7

9,89,8 25+5 25+5

500 mm+15

BK RD BKRDBK

RDBK

500 mm+15

4+1

9,8

9,8
2.000 mm+45

25+5 25+5
4+1

BK RD BKRDBK

9,8 50 mm+5 9,8

BK RD

Legende
BK = schwarz

RD = rot
GN = grün
BU = blau
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Beschreibung 
Komponenten:

Profil
Egal für welche Einbausituation: Bei retone erhalten Sie immer das passende Profil, 
ob Auf- oder Einbau, hängende oder Eckprofile – den Möglichkeiten sind praktisch 
keine Grenzen gesetzt. Wichtig bei der Profilwahl ist die Leistung des LED-Moduls. 
Nur ein abgestimmtes Profil kann die durch das LED-Modul erzeugte Wärme (W/m) 
optimal abführen und kompakteste Bauformen realisieren. Auf Anfrage ist eine 
Bestellung bis zu 6 m Stücklänge möglich.

Abdeckung
Passend zum jeweiligen Profil und den Anforderungen an die Beleuchtung 
halten wir die richtigen Abdeckungen für Sie bereit. Damit Sie sich auch hier 
immer auf höchste Qualität und perfekte Ausleuchtung verlassen können. Auf 
Anfrage ist eine Bestellung bis zu 6 m Stücklänge möglich.

Zubehör
Endkappen, Montageclips, Linienverbinder – zu einem vollumfänglichen 
Sortiment gehören auch die vermeintlich kleinen Dinge. Für eine einfache 
Montage und ein gelungenes und ansprechendes Gesamtergebnis liefert 
retone vielseitige Möglichkeiten. Um die Betriebssicherheit und die Funktion zu 
gewährleisten, sollte nur empfohlenes Zubehör verwendet werden.

Baukasten
System

EIN SYSTEM – UNZÄHLIGE LÖSUNGEN
LED-Beleuchtungslösungen basieren bei BILTON auf einem durchdachten 
Gesamtsystem: dem BILTON Baukasten. Hoch funktional, weil bei BILTON alle 
Teile aufeinander abgestimmt sind und 100-prozentig zusammenpassen. Vom 
Profil über die dazugehörigen Abdeckungen und Linsen bis hin zum jeweils 
gewünschten LED-Modul für die optimale Lichtlösung. Mit dabei auch das 
passende Zubehör wie Endkappen, Verbindungselemente und Montagezubehör. 
Damit lassen sich unzählige Lösungen zusammenstellen. Alles aus einer Hand – 
für höchste Präzision in der Funktion.

BILTON Baukastensystem
// Über 350 unterschiedliche flexible lineare LED-Module „Made in Austria“
// 17 verschiedene Bauformen an Profilen „Made in Germany“
// Über 13 Linsen und Abdeckungen, satiniert und transparent
// Zahlreiche Endkappen und Verbindungselemente
// Unterschiedlichstes Montagezubehör für zahlreiche Einsatzzwecke

Alleine das Standardsortiment des BILTON Baukastens ermöglicht über 
256.000 Variationen. Auf Wunsch können auch individuelle Leuchten  
konfiguriert werden.

PROFIL

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

ABDECKUNGEN UND LINSEN

FLEXIBLES LINEARES LED-MODUL

ENDKAPPEN
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35°
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23
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35°

80-XT01 + 80-SX03 
satinierte U-Abdeckung

Einbauprofil XT01
bis zu 29 Watt

80-XT01 + 80-SX30* 
Linearlinse 35°

80-XT01 + 80-SX10 
transparente Abdeckung

80-XT01 + 80-SX09 
satinierte Abdeckung

Aufbauprofil XT02
bis zu 29 Watt

XT-SERIE

80-XT02 + 80-SX30* 
Linearlinse 35°

80-XT02 + 80-SX03 
satinierte U-Abdeckung

80-XT02 + 80-SX10 
transparente Abdeckung

80-XT02 + 80-SX09 
satinierte Abdeckung

80-XT03 + 80-SX10 
transparente Abdeckung

80-XT03 + 80-SX09 
satinierte Abdeckung

Aufbauprofil XT03
bis zu 29 Watt

80-XT03 + 80-SX30* 
Linearelinse 35°

80-XT03 + 80-SX03 
satinierte U-Abdeckung

* Linearlinsen und asymmetrische Linearlinsen sind nicht in Kombination mit RGB- oder 
EMOTION-Modulen geeignet.
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80-YT04 + 80-YX01 
satinierte Abdeckung

80-YT04 + 80-YX02 
transparente Abdeckung

80-YT04 + 80-YX03 
satinierte U-Abdeckung

Eckprofil YT04
bis zu 14 Watt

80-YT05 + 80-YX01 
satinierte Abdeckung

80-YT05 + 80-YX02 
transparente Abdeckung

80-YT05 + 80-YX03 
satinierte U-Abdeckung

Wand-Eckprofil YT05
bis zu 20 Watt

80-YT06 + 80-YX01 
satinierte Abdeckung

80-YT06 + 80-YX02 
transparente Abdeckung

80-YT06 + 80-YX03 
satinierte U-Abdeckung

Wandprofil YT06
bis zu 2 x 25 Watt

80-YT07 + 80-YX01 
satinierte Abdeckung

80-YT07 + 80-YX02 
transparente Abdeckung

80-YT07 + 80-YX03 
satinierte U-Abdeckung

Hängeprofil YT07
bis zu 20 Watt

YT-SERIE

80-YT01 + 80-YX01 
satinierte Abdeckung

80-YT01 + 80-YX02 
transparente Abdeckung

80-YT01 + 80-YX03 
satinierte U-Abdeckung

Einbauprofil YT01
bis zu 12 Watt

80-YT02 + 80-YX01 
satinierte Abdeckung

80-YT02 + 80-YX02 
transparente Abdeckung

80-YT02 + 80-YX03 
satinierte U-Abdeckung

Aufbauprofil YT02
bis zu 12 Watt
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22
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5,50

20,6

18,60
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26

12,68

80-YT08 + 80-YX01 
satinierte Abdeckung

80-YT08 + 80-YX02 
transparente Abdeckung

80-YT08 + 80-YX03 
satinierte U-Abdeckung

Nischenprofil YT08
bis zu 30 Watt

Biegsames Profil YT09
bis zu 12 Watt

80-YT09

CT-SERIE

WT-SERIE

UT-SERIE

YT-SERIE

Einbauprofil CT01
bis zu 10 Watt

80-CT01 + 80-CX03 
satinierte U-Abdeckung

80-CT01 + 80-CX05* 
Linearelinse 60°

80-CT01 + 80-CX06* 
asy. Linearlinse 80/5°

80-CT02 + 80-CX03 
satinierte U-Abdeckung

80-CT02 + 80-CX05* 
Linearelinse 60°

80-CT02 + 80-CX06* 
asy. Linearlinse 80/5°

Aufbauprofil CT02
bis zu 10 Watt

80-CT06 + 80-CX03 
satinierte U-Abdeckung

80-CT06 + 80-CX05* 
Linearelinse 60°

80-CT06 + 80-CX06* 
asy. Linearlinse 80/5°

Kleiderschrankprofil CT06
bis zu 28 Watt

80-UT01 + 80-UX01 
satinierte Abdeckung

80-WT02 + 80-WX01 
L-Abdeckung

80-VT01 + 80-VX01 
Rohrabdeckung

Eckprofil WT02
bis zu 30 Watt

Hängeprofil VT01
bis zu 19 Watt

Aufbauprofil UT01
bis zu 40 Watt

VT-SERIE

* Linearlinsen und asymmetrische Linearlinsen sind nicht in Kombination mit RGB- oder 
EMOTION-Modulen geeignet.
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Abdeckung SX10 TRANSPARENT
80-SX10 € 14,90/Stk.*
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Aluminium-Profile der XT-Serie, bestehend aus 3 Profilen und 4 Abdeckungen. 
Die Abdeckungen können mit jedem XT-Profil kombiniert werden.

Einbauprofil XT01 ALUMINIUM
80-XT01 € 17,90/Stk.*

Aufbauprofil XT02 ALUMINIUM
80-XT02 € 16,90/Stk.*

Aufbauprofil XT03 ALUMINIUM
80-XT03 € 19,–/Stk.*

U-Abdeckung SX03 SATINIERT
80-SX03 € 15,90/Stk.*

Abdeckung Linearlinse SX30 35° 
80-SX30 € 16,–/Stk.*

Abdeckung SX09 SATINIERT
80-SX09 € 14,90/Stk.*

PROFILE XT-SERIE

Abmessungen (B x H x L in mm) 23 x 13,4 x 2.000*

Transmissionsgrad [%] 59

Oberflächenbehandlung satiniert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,14

Abmessungen (B x H x L in mm) 23 x 7,4 x 2.000*

Transmissionsgrad [%] 85

Oberflächenfarbe transparent

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,088

Abmessungen (B x H x L in mm) 23,5 x 9,1 x 2.000*

Transmissionsgrad [%] 72

Oberflächenfarbe transparent

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,168

Abmessungen (B x H x L in mm) 23 x 7,4 x 2.000*

Transmissionsgrad [%] 57

Oberflächenbehandlung satiniert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,088

Abmessungen (B x H x L in mm) 23 x 13 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,540

Watt bis zu 29 Watt

Abmessungen (B x H x L in mm) 30 x 19,5 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,680

Watt bis zu 29 Watt 

Abmessungen (B x H x L in mm) 23 x 23 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,69

Watt bis zu 29 Watt



43

Endkappe zu Einbauprofil XT01 
ALUMINIUM

80-XT001 € 5,90/Stk.

Endkappe zu Aufbauprofil XT03 
80-XT030 € 9,90/Stk.

Endkappe zu Abdeckung  
SX03 und 80-XT03 

80-XT003U € 9,90/Stk.

Federstahlclip XT
80-XTC5 € 0,99/Stk.

Winkel zu Aluprofil XT
80-XTC4 € 19,60/Stk.

Schwenkbefestigung 0 – 90° YT
80-YTC8 € 34,90/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 30 x 21 x 6,2

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 25 x 23 x 2

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 23 x 33,6 x 7

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 10 x 7,5 x 24,5

Oberflächenfarbe Edelstahl

Material 1.4310 

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 10 x 14 x 14,5

Oberflächenfarbe Edelstahl

Material 1.4310

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 30 x 28 x 30

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Endkappe zu Aufbauprofil XT02 
ALUMINIUM

80-XT002 € 5,90/Stk.

Endkappe zu Abdeckung SX03 
80-XT00U € 9,90/Stk.

Endkappe zu Abdeckung  
SX03 und 80-XT01 

80-XT00U-E € 9,90/Stk.

Einbaufeder zu Aluprofil XT01 
80-XTC2 € 12,90/Stk.

Montagemagnet zu Aluprofil XT 
80-XTM1 € 8,90/Stk.

Seilabhängung zu  
Hängeprofil VT01

80-XTA2 € 39,–/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 23 x 14 x 2

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 23 x 23,5 x 7

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 30 x 30 x 8

Oberflächenfarbe weiß

Material POM 

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 21,5 x 15 x 40

Oberflächenfarbe Edelstahl

Material 1.4310
Hinweis: Wird in Einzelteile geliefert.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 20 x 6 x 20

Oberflächenfarbe verzinkt

Material Stahl

Abmessungen 
[B x H x L in mm] Ø 6 x 2.000

Oberflächenfarbe Edelstahl

Material 1.4310

* Standardlänge 2 m, Bestellung bis zu 6 m Stücklänge ist auf Anfrage möglich.
Zuschnitttoleranzen: 6 m (10 mm bei Profil und Abdeckung), 3 m (6 mm bei Profil // 2 mm  
bei Abdeckung), 2 m (4 mm bei Profil // 2 mm bei Abdeckung)

PROFILE XT-SERIE
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Aluminium-Profile der YT-Serie, bestehend aus 8 Profilen und 3 Abdeckungen. 
Die Abdeckungen können mit jedem YT-Profil kombiniert werden.

Einbauprofil YT01 ALUMINIUM
80-YT01 € 14,90/Stk.*

Aufbauprofil YT02 ALUMINIUM
80-YT02 € 14,90/Stk.*

Eckprofil YT04 ALUMINIUM
80-YT04 € 16,90/Stk.*

Wand-Eckprofil YT05 ALUMINIUM
80-YT05 € 22,–/Stk.*

Wandprofil YT06 ALUMINIUM
80-YT06 € 39,–/Stk.*

PROFILE YT-SERIE

Abmessungen (B x H x L in mm) 17,5 x 8,6 x 2.000* 

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,238

Watt bis zu 12 Watt

Abmessungen (B x H x L in mm) 24,5 x 9 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,276

Watt bis zu 12 Watt

Abmessungen (B x H x L in mm) 17,5 x 17,5 x 2.000*  

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,47

Watt bis zu 14 Watt

Abmessungen (B x H x L in mm) 28 x 28 x 2.000*  

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,54

Watt bis zu 20 Watt

Abmessungen (B x H x L in mm) 55 x 18,5 x 2.000*  

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 1,2

Watt bis zu 2 x 25 Watt
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Hängeprofil YT07 ALUMINIUM
80-YT07 € 22,–/Stk.*

Nischenprofil YT08 ALUMINIUM
80-YT08 € 45,–/Stk.*

Biegsames Profil YT09 ALUMINIUM
80-YT09 € 9,90/Stk.*

Abdeckung YX01 SATINIERT
80-YX01 € 12,90/Stk.*

Abdeckung YX02 TRANSPARENT
80-YX02 € 12,90/Stk.*

U-Abdeckung YX03 SATINIERT
80-YX03 € 16,90/Stk.*

Abmessungen (B x H x L in mm) 55,81 x 19,1 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 1,24

Watt bis zu 30 Watt

Abmessungen (B x H x L in mm) 12,5 x 17,5 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung pressblank

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,26

Watt bis zu 12 Watt

Abmessungen (B x H x L in mm) 17,3 x 3,2 x 2.000*  

Transmissionsgrad [%] 58

Oberflächenfarbe satiniert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,048

Abmessungen (B x H x L in mm) 17,3 x 3,2 x 2.000*  

Transmissionsgrad [%] 58

Oberflächenfarbe transparent

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,048

Abmessungen (B x H x L in mm) 17,5 x 9,5 x 2.000*  

Transmissionsgrad [%] 65

Oberflächenbehandlung satiniert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,088

flexibel verformbar

Abmessungen (B x H x L in mm) 25 x 17,5 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,56

Watt bis zu 20 Watt

* Standardlänge 2 m, Bestellung bis zu 6 m Stücklänge ist auf Anfrage möglich.
Zuschnitttoleranzen: 6 m (10 mm bei Profil und Abdeckung), 3 m (6 mm bei Profil // 2 mm  
bei Abdeckung), 2 m (4 mm bei Profil // 2 mm bei Abdeckung)

PROFILE YT-SERIE
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PROFILE ZUBEHÖR YT-SERIE

Endkappe zu Einbauprofil YT01 
ALUMINIUM

80-YT00E € 5,90/Stk.

Endkappe zu Aufbauprofil YT02 
80-YT00 € 5,90/Stk.

Endkappe zu Profil YT06 
ALUMINIUM 

80-YT006 € 13,90/Stk.

Endkappe zu Profil YT08
ALUMINIUM 

80-YT008 € 13,90/Stk.

Federstahlclip für YT
80-YTC5 € 0,99/Stk.

Linienverbinder für  
Profilnut 6x3 ALUMINIUM

80-YTV1 € 6,90/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 24,5 x 9,5 x 7,5

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 17,5 x 9,6 x 6,5

Oberflächenfarbe satiniert

Material POM

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 18,5 x 55 x 6,5 

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 81 x 19,1 x 15

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 19,5 x 7,5 x10

Oberflächenfarbe Edelstahl

Material 1.4310

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 6 x 3 x 50

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Endkappe zu YX03 und 80-YT02 
ALUMINIUM

80-YT00U-A € 6,90/Stk.

Endkappe zu Endprofil YT04 
80-YT004 € 5,90/Stk.

Endkappe zu Profil YT07
ALUMINIUM

80-YT007 € 5,90/Stk.

Einbaufeder zu Aluprofil YT08 
80-YTC2 € 18,90/Stk.

Schwenkbefestigung 0 – 90° 
80-YTC8 € 34,90/Stk.

Federstahlclip für YT06 
EDELSTAHL

80-XTC5 € 0,99/Stk.

Magnetstreifen selbstklebend
80-YTM5 € 6,90/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 17,5 x 16,1 x 4,5

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 17,5 x17,5 x 4,5

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 17,5 x 26 x 5,5

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 63,2 x 8 x 20

Oberflächenfarbe verzinkt

Material Stahl

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 30 x 28 x 30

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 24,5 x 7,4 x 10

Oberflächenfarbe Edelstahl

Material 1.4310

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 10 x 1,2 x 1.000

Oberflächenfarbe schwarz

Material Magnetband

80-YT007 € 5,90/Stk. Oberflächenfarbe

Material

Seilabhängung zu  
Hängeprofil VT01

80-XTA2 € 39,–/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] Ø 6 x 2.000

Oberflächenfarbe Edelstahl

Material 1.4310
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PROFILE CT-SERIE
Aluminium-Profile der CT-Serie, bestehend aus 3 Profilen und 3 Abdeckungen. 
Die Abdeckungen können mit jedem CT-Profil kombiniert werden.

Einbauprofil CT01 ALUMINIUM
80-CT01 € 11,–/Stk.*

U-Abdeckung für CT-Profil
80-CX03 € 15,90/Stk.*

Abmessungen (B x H x L in mm) 12,5 x 8,8 x 2.000*

Transmissionsgrad [%] 67

Oberflächenbehandlung satiniert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,066

Abmessungen (B x H x L in mm) 18 x 5,35 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 1,5

Watt bis zu 10 Watt

Aufbauprofil CT02 ALUMINIUM
80-CT02 € 11,–/Stk.*

Abmessungen (B x H x L in mm) 12,5 x 5 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,65

Watt bis zu 10 Watt

Kleiderschrankprofil CT06 ALUMINIUM
80-CT06 € 19,–/Stk.*

Abmessungen (B x H x L in mm) 26,2 x 15 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,63

Watt bis zu 28 Watt

Linearlinse CX05 60°
80-CX05 € 13,90/Stk.*

Abmessungen (B x H x L in mm) 12,5 x 2,9 x 2.000*

Transmissionsgrad [%] 83

Oberflächenbehandlung transparent

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,054

Hinweis: Abdeckung in das Profil einschieben, nicht hineindrücken.

Asymmetrische Linearlinse CX06 80/5°
80-CX06 € 14,90/Stk.*

Abmessungen (B x H x L in mm) 13,5 x 8 x 2.000*

Transmissionsgrad [%] 86

Oberflächenbehandlung transparent

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,13

Hinweis: Abdeckung in das Profil einschieben, nicht hineindrücken.
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Montageclip EDELSTAHL
80-CTC5 € 0,99/Stk.

Endkappe zu Profil CT06 
80-CT006 € 5,90/Stk.

Mittenabstützung zu Profil CT06 
80-CT006-MT € 7,80/Stk.

Endkappe zu CT02 und CX03
80-CT00U-A € 5,90/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 14,4 x 7,5 x 10

Oberflächenfarbe Edelstahl

Material 1.4310

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 15 x 27 x 6

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 17,5 x 21,5 x 92

Oberflächenfarbe verchromt

Material Zink

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 12,5 x 12,5 x 4

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Endkappe zu Aufbauprofil CT02 
80-CT00 € 3,90/Stk.

Auflager Ovalrohr zu Profil CT06
80-CT006-AF € 5,90/Stk.

Endkappe zu Einbauprofil CT01  
ALUMINIUM

80-CT00E-A € 5,90/Stk.

Magnetstreifen selbstklebend
80-YTM5 € 6,90/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 12,5 x 6 x 4

Oberflächenfarbe satiniert

Material POM

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 12,4 x 18 x 44

Oberflächenfarbe vernickelt

Material Zink

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 18 x 6 x 7,25

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 10 x 1,2 x 1.000

Oberflächenfarbe schwarz

Material Magnetband

* Standardlänge 2 m, Bestellung bis zu 6 m Stücklänge ist auf Anfrage möglich.
Zuschnitttoleranzen: 6 m (10 mm bei Profil und Abdeckung), 3 m (6 mm bei Profil // 2 mm  
bei Abdeckung), 2 m (4 mm bei Profil // 2 mm bei Abdeckung)

PROFILE CT-SERIE
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PROFILE WT-SERIE
Die WT-Serie besteht aus einem Aluminiumprofil und einer L-Abdeckung. 

Endkappe zu Eckprofil WT02 
ALUMINIUM

80-WT00 € 11,–/Stk.

Linienverbinder für Profilnut 6 x 3 
ALUMINIUM

80-YTV1 € 6,90/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 6 x 3,5 x 50

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Montageclip für Profil 
ALUMINIUM

80-XTC5 € 0,99/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 24,5 x 7,4 x 10

Oberflächenfarbe Edelstahl

Material EN AW-6082

Eckprofil WT02 
ALUMINIUM

80-WT02 € 34,–/Stk.*

L-Abdeckung für WT-Profil
80-WX01 € 34,–/Stk.*

Abmessungen (B x H x L in mm) 32,5 x 32,5 x 2.000*

Transmissionsgrad [%] 73

Oberflächenbehandlung satiniert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,19

Abmessungen (B x H x L in mm) 34 x 34 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 1,1

Watt bis zu 30 Watt

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 34 x 34 x 7,5

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082
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Die VT-Serie besteht aus einem Aluminiumprofil und einer Rohrabdeckung. 

PROFILE VT-SERIE

Endkappe zu Aufbauprofil VT01 
ALUMINIUM

80-VT001 € 12,–/Stk.

Linienverbinder für Profilnut 6 x 3 
ALUMINIUM

80-YTV1 € 6,90/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 6 x 3,5 x 50

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Montageclip für Profil VT01 
ALUMINIUM

80-VTC1 € 6,90/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 14,4 x 11 x 10,5

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082
Hinweis: nur in Verbindung mit  
Montageclip XTC5

Hängeprofil VT01 ALUMINIUM
80-VT01 € 9,90/Stk.*

Rohrabdeckung für VT-Profil
80-VX01 € 19,–/Stk.*

Abmessungen (B x H x L in mm) Ø 21 x 2.000*

Transmissionsgrad [%] 66

Oberflächenbehandlung satiniert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,18

Abmessungen (B x H x L in mm) 27,7 x 6,3 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,18

Watt bis zu 19 Watt

Schwenkbefestigung 90° 
ALUMINIUM

80-YTC8 € 34,90/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 8 x 3,5 x 50

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Seilabhängung zu Profil VT01
ALUMINIUM

80-XTA2 € 39,–/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] Ø 6 x 2.000

Oberflächenfarbe Edelstahl

Material 1.4310

* Standardlänge 2 m, Bestellung bis zu 6 m Stücklänge ist auf Anfrage möglich.
Zuschnitttoleranzen: 6 m (10 mm bei Profil und Abdeckung), 3 m (6 mm bei Profil // 2 mm  
bei Abdeckung), 2 m (4 mm bei Profil // 2 mm bei Abdeckung)

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 21 x 7,5 x 21

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

PROFILE WT-SERIE



52

4,
70

1,
80

2,
30

22

25

5,50

20,6

18,60

20,30

7,
95

2,
30

Pflegehinweise 
Profil und Abdeckungen

Die WT-Serie besteht aus einem Aluminiumprofil und einer  
satinierten Abdeckung.

PROFILE UT-SERIE

Montageplatte zu Aufbauprofil UT01 
ALUMINIUM

80-UTM1 € 5,90/Stk.

Linienverbinder für Profilnut 8 x 3 
ALUMINIUM

80-YTV2 € 6,90/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 8 x 3,5 x 50

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Endkappe zu Aufbauprofil UT01 
ALUMINIUM

80-UT001 € 6,90/Stk.

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 26 x 22 x 6

Oberflächenfarbe Alu natur

Material EN AW-6082

Aufbauprofil UT01 
ALUMINIUM

80-UT01 € 29,–/Stk.*

Abdeckung für UT-Profil 
SATINIERT

80-UX01 € 42,–/Stk.*

Abmessungen (B x H x L in mm) 20,3 x 8 x 2.000*

Transmissionsgrad [%] 53

Oberflächenbehandlung satiniert

Nettogewicht [kg/Stk.] 0,2

Abmessungen (B x H x L in mm) 22 x 25 x 2.000*

Oberflächenfarbe Alu natur

Oberflächenbehandlung eloxiert

Nettogewicht [kg/Stk.] 1,16

Watt bis zu 40 Watt

Abmessungen 
[B x H x L in mm] 55 x 14 x 2

Oberflächenfarbe verzinkt

Material Stahl
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Pflegehinweise 
Profil und Abdeckungen

Sie sollen an hochwertigen Produkten lange Freude haben – für die optimale 
Pflege beachten Sie bitte Folgendes:

Damit Lebensdauer und Garantieansprüche erhalten bleiben, ist die richtige 
Reinigung eine Voraussetzung. Eloxierte Aluminiumprofile brauchen keine 
besondere Pflege, sollten aber regelmäßig gereinigt werden. Mit einem weichen, 
leicht feuchten Tuch oder bei stärkeren Verschmutzungen mit einem Kern-  
oder Schmierseifenbrei, der nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser 
abgewaschen werden kann.
 
Geeignet für die Reinigung sind organische Lösungsmittel wie Spiritus, Reini-
gungsbenzin oder Nagellackentferner. Bitte immer mit reinem, heißem Wasser 
nachspülen. 

Nicht verwendet werden dürfen abrasive, kratzend wirkende Reinigungs- 
materialien, harte Scheuermittel oder Stahlwolle.

Bitte beachten Sie, dass sich Aluminiumprofile bei einer Temperaturdifferenz 
von 20 °C bis zu 0,5 mm pro Meter ausdehnen können.

Die porenlosen Oberflächen sollten mit Wasser und ein wenig Geschirrspül-
mittel unter Verwendung eines fusselfreien Tuches gereinigt werden. NICHT nur 
trocken wischen! Bei starken Verschmutzungen kann Isopropanol oder benzol- 
freies Reinigungsbenzin verwendet werden.

Geeignet für die Reinigung sind unter anderem Fensterleder, Baumwoll- 
geschirrtuch, weiches, feuchtes und fusselfreies Tuch, Duschkabinenabzieher 
mit weicher Gummilippe, feuchter Viskoseschwamm.

Nicht verwendet werden dürfen scheuernde Reinigungsmittel.

Bitte beachten Sie, dass sich Abdeckungen bei einer Temperaturdifferenz von 
20 °C bis zu 1,4 mm pro Meter ausdehnen können.

Reinigung und Pflege
Profile

Wärmeausdehnung
Profile

Reinigung und Pflege
Abdeckungen 

und Linsen

Wärmeausdehnung
Abdeckungen 

und Linsen

PROFILE UT-SERIE
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Preiswert und flexibel durch Baukastensystem
BILTON liefert Steuerungselektronik in allen gängigen Signalvarianten. Dank 
eines modularen Aufbaus können die LED-Steuereinheiten zu einem hervor-
ragenden Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden. 

LED-Dimmer in der passenden Form
Mit drei Baugrößen der LED-Steuerungseinheiten deckt BILTON die gängigsten 
Einsatzzwecke ab: die Serie BASIC mit geringem Platzbedarf, die Serie REG für 
den Schalt- oder Verteilerschrank, die Serie SXT als elektronisches Vorschalt-
gerät mit integriertem Netzteil und Master/Slave-Funktion. 

LED-Dimmer
Bauformen

Serie BASIC
mit geringem Platz-
bedarf

Serie REG
für den Schalt- oder 
Verteilerschrank

Serie SXT
mit integriertem 
Netzteil

STANDARDGEHÄUSE

PLATINE  mit Steuerungssignal  
mit bis zu 6 Standardschnittstellen

LEISTUNGSPLATINE

KLEMMEN Unterteilgehäuse inkl. Zugentlastung
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1–10 V
Analog

Switch
dimm

DALI

DMX

Signal- 
varianten
Überblick

Der passende Standard – bei BILTON kein Problem
Erst durch ein professionelles LED-Lichtmanagement lässt sich die optimale Wirkung des Lichtes 
erreichen. Auch das volle Energieeinsparungspotenzial der LED-Module lässt sich nur durch eine 
abgestimmte Steuerungselektronik nutzen. BILTON bietet Steuereinheiten in allen Standard-Signal-
varianten an. Hier ein kleiner Überblick, wann welcher Standard sinnvoll ist:

KNX – umfassendes Gebäudemanagement
KNX ist überall dort gefragt, wo umfassendes Gebäudemanagement zum Einsatz kommt. Sprich, wenn  
das LED-Management ein Baustein unter vielen ist.

Funktionen:
//  Schalten und Dimmen jedes einzelnen Kanals 
//  Statusantworten über Schaltzustand und Helligkeit für jeden einzelnen Kanal abrufbar
//  Absolutes sowie relatives Dimmen möglich,  Dimmgeschwindigkeit einstellbar
//  Kundenindividuelle und standardisierte Farbkreise einfach aufzurufen
//  Bis zu 60 Szenen und 4 Sequenzen frei programmierbar und vordefinierte Szenenwerte abrufbar
//  Hohe Ausgangslasten möglich

DALI – der Lichtstandard
DALI ist der klassische Licht-Bus und auch ausschließlich auf Lichtsteuerung ausgelegt. Also ideal für 
Insellösungen oder eine einfache zentrale Steuerung des LED-Lichtmanagements.

Funktionen:
//  Jeder Kanal einzeln schalt- und dimmbar
//  Definieren von einzelnen Gruppen und Szenen
//  Einfache und preiswerte Umsetzung

EnOcean – der Funk-Bus
EnOcean ist die Signalvariante der Wahl, wenn LED-Lichtmanagement nachgerüstet werden soll.  
Und wenn dazu möglichst wenig Verkabelungen und Maurerarbeiten anfallen sollen. Als Funk-Licht-Bus  
ist EnOcean prädestiniert.

Funktionen:
//  Kurze Telegramme (ca. 1 ms) führen zu geringer Kollisionswahrscheinlichkeit
//  Hohe Reichweite: ungefähr bis zu 30 m im Gebäude und 300 m im Freifeld (abhängig von der  

Situation – genauere Informationen gibt es unter www.enocean.at) 
//  Repeater verfügbar für Erweiterungen
//  Funkprotokoll ist definiert und in Modulen integriert
//  Keine Interferenz mit anderen Funksignalen (z. B. WLAN)
//  Hohe Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit
//  Keine Kabel, keine Batterien

DMX – für die geplante Inszenierung
Eine Signalvariante, die überall dort greift, wo zum Beispiel Multimediavarianten oder ganz gezielte 
Farbspiele inszeniert werden sollen. Vor allem, wenn es sich um Insellösungen, sprich einzeln zu  
steuernde Bereiche handelt.

Funktionen:
//  Sehr einfache Installation
//  Hohe Anzahl von verfügbaren Kanälen (512) und sehr genaue Auflösung von 8 Bit (255 Stufen)
//  Sehr hohe Übertragungsrate von 250.000 Bit/s
//  Signal sehr fehlertolerant
//  Multimediafähig

Switch Dimm – die digitale Lösung
Licht einfach digital steuern: Switch ist die digitale Lösung für geringe Ansprüche. Mit einem  
klassischen Taster kann gedimmt werden.

Analog – einfach wirkungsvoll
Die einfachste Art, Licht zu dimmen: Ideal für Kleinanwendungen, wo Licht nur geschaltet oder  
gedimmt werden soll. 
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 95 
 53 

 3
3 

2

2

Taster 17-TA903 

KNX Powersupply 17-SPG903

LED-Modul

LED-Modul

LED-Modul

12/24VDC
230VAC 2/3/4

2/3/4

2/3/4

DALI DMX III1–10 V
Analog

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

Switch
dimm

Steuersignal KNX

Anzahl der Kanäle 1 – 4

Ausgangslast 4 x 2,5 A

Dimmfrequenz 600

Versorgungsspannung 12 – 24 VDC

Ausgangsleistung 240 W/24 V

Ausgangsspannung 12 – 24 VDC

Dimmbereich 0 ... 100 %

Umgebungstemperaturbereich +5 °C ... 45 °C

Schutzart IP 20

Leitungsquerschnitt 0,75  – 1,5 mm2

Verpolungsschutz Ja

Abmessungen (L x B x H) 95 x 53 x 33 mm

SERIE BASIC
Die Serie BASIC ist ein 1-bis-4-Kanal-LED-Dimmer für Module im Konstantspan-
nungsbetrieb. Er überzeugt durch seine kleine Bauform sowie hohe Zuverlässig-
keit und ist ideal in Bereichen mit erschwerter Zugänglichkeit. Zum Betrieb ist 
eine externe Spannungsversorgung notwendig. Automatische Gerätebelastungs-
erkennung (1, 2, 3 oder 4 Kanäle). Aufteilung der gesamten Leistung von max. 10 A 
auf 1 – 4 Kanäle. 
Technische Fakten:  Eingangsspannung 12 – 24 VDC 

Ausgangsstrom: max. 2,5 A bei 4 belegten Kanälen 
Schutzart IP20  
Abmessungen (L x B x H) = 95 x 53 x 33 mm

Entwickelt und hergestellt in Österreich. 

Technische Daten 
LED-Dimmer 
SERIE BASIC

KNX BASIC
S-24914 

€ 189,–/Stk.

Anschlussskizze KNX

KNX-Applikation sowie Handbuch im Downloadbereich unter www.BILTON.at/anleitungen
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12/24VDC
230VAC

2 2

Taster 17-MC404 

DALI Powersupply C0305600

LED-Modul

LED-Modul

LED-Modul

Touchpanel 17-TD404

optional optional

2/3/4

2/3/4

2/3/4

2

Taster

LED-Modul
12/24VDC

230VAC

L
N

BASE 24800

2
3

bis zu 32 Teilnehmer

LED-Modul

LED-Modul

LED-Modul

12/24VDC
2/3/4

2/3/4

2/3/4

2

Poti 17-POT110

LED-Modul

3

12/24VDC
230VAC

230VAC

optional

2

2

Taster 17-TA304
BASE 24300

LED-Modul
12/24VDC

230VAC

optional
optional

LED-Modul

LED-Modul

Steuersignal DMX/ANALOG

Anzahl der Kanäle 1 – 4

Ausgangslast 4 x 2,5 A

Dimmfrequenz 600

Steuersignal DALI / SWITCH DIMM

Anzahl der Kanäle 1 – 4

Ausgangslast 4 x 2,5 A

Dimmfrequenz 600

Steuersignal EnOcean

Anzahl der Kanäle 1 – 4

Ausgangslast 4 x 2,2 A

Dimmfrequenz 600

Hinweis: Nur bis  

max. 2 Geräte parallel ansteuerbar.

Hinweis: Nur bis  

max. 2 Geräte parallel ansteuerbar.

SERIE BASIC

DMX/ANALOG BASIC
S-24714 € 149,–/Stk.

DALI/SWITCH  
DIMM BASIC

S-24414 € 149,–/Stk.

ENOCEAN BASIC STEEL
S-24304 € 179,–/Stk.

Anschlussskizze DALI Anschlussskizze SWITCH DIMM

Anschlussskizze DMX Anschlussskizze ANALOG

Anschlussskizze EnOcean

Achtung: abweichende Bauform
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1–10 V
Analog

Switch
dimm III RoHS

COMPLIANT
2002/95/EC

DALI DMX

2 2

LED-Modul

LED-Modul

LED-Modul

12/24VDC
230VAC

DALI Powersupply C0305600

Taster 17-MC404 Touchpanel 17-TD404

optional

Die Serie REG ist ein 1-bis-4-Kanal-LED-Dimmer für Module im Konstantspan-
nungsbetrieb, geeignet für die Hutschienenmontage im Schalt- oder Vertei-
lerschrank. Automatische Gerätebelastungserkennung (1, 2, 3 oder 4 Kanäle). 
Aufteilung der gesamten Leistung von max. 14 A auf 1 bis 4 Kanäle.  
Zur Inbetriebnahme ist eine externe Spannungsversorgung notwendig.  
3-fache Teilungseinheit für Verteilereinbau.
Technische Fakten:  Eingangsspannung 12 – 24 VDC  

Ausgangsstrom: max. 3,5 A pro Kanal  
Schutzart IP20 
Abmessungen (L x B x H) = 52 x 90 x 59 mm

Entwickelt und hergestellt in Österreich.

Technische Daten 
LED-Dimmer 

SERIE REG

KNX-Applikation sowie Handbuch im Downloadbereich unter www.BILTON.at/anleitungen

SERIE REG

Versorgungsspannung 12 – 24 VDC

Ausgangsleistung bis 330 W/24 V

Ausgangsspannung 12 – 24 VDC

Dimmbereich 0 ... 100 %

Umgebungstemperaturbereich +5 °C ... 45 °C

Schutzart IP 20

Leitungsquerschnitt 0,5 – 6 mm2

Verpolungsschutz Ja

Abmessungen (L x B x H) 52 x 90 x 59 mm

LIEFERBAR

 AB 

JULI 2016

Anschlussskizze KNX

KNX REG
REG-S24914 
€ 199,–/Stk.

Steuersignal KNX

Anzahl der Kanäle 1 – 4

Ausgangslast 4 x 3,5 A

Dimmfrequenz 600
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2
3

12/24VDC
230VAC

LED-Modul2/3/4/5

LED-Modul2/3/4/5

BASE 24800

bis zu 32 Teilnehmer

2

2

12/24VDC
230VAC

LED-Modul2/3/4/5

230VAC
3

BASE 24800

2 212/24VDC
230VAC

DALI Powersupply C0305600

Taster 17-MC404 
Touchpanel 17-TD404

optional

LED-Modul2/3/4/5

LED-Modul2/3/4/5

212/24VDC
230VAC

LED-Modul2/3/4/5

Taster

L

N

DALI REG 
REG-S24414 
€ 159,–/Stk.

Steuersignal DALI / SWITCH DIMM

Anzahl der Kanäle 1 – 4

Ausgangslast 4 x 3,5 A

Dimmfrequenz 600

DMX REG 
REG-S24714 
€ 159,–/Stk.

Steuersignal DMX/ANALOG

Anzahl der Kanäle 1 – 4

Ausgangslast 4 x 3,5 A

Dimmfrequenz 600

Anschlussskizze DALI Anschlussskizze SWITCH DIMM

Anschlussskizze DMX Anschlussskizze ANALOG

Hinweis: Nur bis  

max. 2 Geräte parallel ansteuerbar.

Hinweis: Nur bis  

max. 2 Geräte parallel ansteuerbar.
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230VAC

KNX Powersupply 17-SPG903

Taster 17-TA903 

LED-Modul

LED-Modul
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LED-Modul

1–10 V
Analog

Switch
dimm III RoHS

COMPLIANT
2002/95/EC

DALI DMX

Steuersignal KNX

Anzahl der Kanäle 1 – 4

Ausgangslast 4 x 1 A

Dimmfrequenz 600

Versorgungsspannung 230 VAC/50 Hz

Ausgangsleistung bis 100 W/24 V

Ausgangsspannung 24 VDC

Dimmbereich 0 ... 100 %

Umgebungstemperaturbereich +5 °C ... +45 °C

Schutzart IP 20

Leitungsquerschnitt Primär: 0,5 – 4 mm2  
Sekundär: 0,25 – 2,5 mm2

Verpolungsschutz Ja

Abmessungen (L x B x H) 226 x 53 x 45 mm

Die Serie SXT ist ein 1-bis-4-Kanal-LED-Dimmer für konstantspannungsbe-
triebene LED-Module mit integriertem Netzteil.  
Ausgangssignal PWM (= Pulsweitenmodulation) 600 Hz. 
Technische Fakten:  Eingangsspannung 230 VAC/50 Hz. 

Ausgangsstrom: max. 1 A pro Kanal (gesamt max. 4 A) 
Schutzart IP20 
Abmessungen (L x B x H) = 226 x 53 x 45 mm

Entwickelt und hergestellt in Österreich. 

Technische Daten 
LED-Dimmer 

SERIE SXT

KNX SXT
SXT-24914 

€ 298,–/Stk.

Anschlussskizze KNX

KNX-Applikation sowie Handbuch im Downloadbereich unter www.BILTON.at/anleitungen

SERIE SXT
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LED-Modul

LED-Modul

LED-Modul

bis zu 32 Teilnehmer

2/3/4

2/3/4

2/3/4

3
2

LED-Modul
230VAC

Poti 17-POT110

LED-Modul

Steuersignal DALI/SWITCH DIMM

Anzahl der Kanäle 1 – 4

Ausgangslast 4 x 1 A

Dimmfrequenz 600

Steuersignal DMX/ANALOG

Anzahl der Kanäle 1 – 4

Ausgangslast 3 x 1 A

Dimmfrequenz 600

Hinweis: Nur bis  

max. 2 Geräte parallel ansteuerbar.

Hinweis: Nur bis  

max. 2 Geräte parallel ansteuerbar.

DMX/ANALOG SXT
SXT-24714 

€ 229,–/Stk.

DALI/SWITCH DIMM SXT 
SXT-24414 

€ 229,–/Stk.

Anschlussskizze DALI Anschlussskizze SWITCH DIMM

Anschlussskizze DMX Anschlussskizze ANALOG

SERIE SXT
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LIGHTCONTROL

DALI ist der klassische Licht-Busstandard für die zentrale Steuerung des 
LED-Lichtmanagements. Neben einem Touchpanel bietet BILTON nun auch 
eine DALI Light Control App an. Damit lassen sich 64 Adressen, 16 Gruppen 
und 16 verschiedene Szenen direkt über iPhone oder iPad steuern. Auch die 
Ansteuerung von Jalousien ist möglich. So können beispielsweise schon 
vor dem Betreten des Gebäudes mit der Schnellwahltaste „WELCOME“ die 
wichtigsten Räume erhellt werden. Natürlich können auch DALI-Taster einge-
bunden werden, damit Sie auch gewohnte Schalter einsetzen können. Durch die 
frei programmierbaren Szenen lassen sich Wohnbereiche schnell in die gerade 
passende Lichtstimmung versetzen. Die fertige Programmierung kann jederzeit 
exportiert und auf einem anderen iPhone/iPad importiert werden. Die BILTON 
LC App ist im App Store kostenlos downloadbar. Und das Beste: Es wird keine 
eigene Software benötigt, alles kann über das iOS-Gerät eingegeben werden. 

Steuerung per App

Verbindung
Einfacher Anschluss des DALI- 
Gateways durch Einbindung in 
ein bestehendes Netzwerk

Ansteuerung
Bis zu max. 64 DALI-Adressen 
steuerbar, Erstellung von 16
Szenen und 16 Gruppen möglich

Bedienung
Einfache Menüführung ermög-
licht eine benutzerfreundliche 
Bedienung

System
Vollständiges Licht- und 
Jalousie-Management mit 
wenigen Komponenten

Programmierung
Freie Programmierung direkt 
über iPhone/iPad möglich

Zusätzliche Features
Einbindung von DALI-Sensoren, 
-Tastern und -Jalousiesteue-
rungen realisierbar

Funktionen

Welcome 
Home

Beim Betreten oder Verlassen eines Gebäudes kann über die Schnellwahltasten 
„WELCOME“ und „GOODBYE“ eine frei programmierbare Lichtszene abgerufen 
werden. Das Control-Menü ermöglicht eine freie Gestaltung der Benutzerober-
fläche. Die Position von Gruppen, Szenen und Einzelleuchten kann spezifisch 
festgelegt werden.

Individuell 
steuerbar

Die räumliche Einteilung von Leuchtengruppen kann frei definiert werden. 
Eine gezielte Benennung der einzelnen Räume ermöglicht eine übersicht-
liche Darstellung und erleichtert die Bedienung. Jeder DALI-Bus-Teilnehmer 
kann beliebig benannt werden. Neben Anzeigeoptionen kann auch der 
Standard-Lichtwert eingestellt werden. Zusätzlich bietet das Gateway auch die 
Möglichkeit, eine Jalousiesteuerung in das DALI-System einzubinden.

Multi-Room 
Settings

Die vordefinierten Einzelleuchten, Szenen und Gruppen können im jeweiligen 
Untermenü der einzelnen Räume gedimmt oder geschaltet werden. Die Farbein-
stellung von RGB- und Emotion-Leuchten erfolgt über den Farbwähler.  
Farbänderungen sind auch direkt über das Control-Menü möglich. 
Die Datenbank eines fertig programmierten DALI-Systems kann über einen 
einfachen Datenbankexport auf ein weiteres iPhone/iPad übertragen werden.
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Steuergerät 
zur DALI LC App

Das DALI Light Control Gateway bietet neben dem Touch-Control auch die 
Möglichkeit mittels iPhone/iPad 64 Adressen, 16 Szenen und 16 Gruppen frei 
zu programmieren und zu steuern. Die Inbetriebnahme erfolgt direkt über 
iPhone/iPad. Maximal fünf iOS-Geräte lassen sich mit einem DALI Light Control 
Gateway verwenden. Einbindung in ein bestehendes Netzwerk bzw. WLAN ist 
erforderlich. Die Einbindung von Zusatzkomponenten (DALI MC, Bewegungs- 
und Helligkeitssensor) sowie einer Jalousieansteuerung ist ohne großen 
Aufwand möglich.

DALI Light Control Gateway 12 – 48 VDC

Bezeichnung Art.-Nr. Preis €/Stk.

DALI Light Control Gateway LC-24414 489,–

DALI LED-Dimmer

Bezeichnung Art.-Nr. Preis €/Stk.

DALI BASIC 4 x 2,5 A S-24414 149,–

DALI REG 4 x 3,5 A REG-S24414 159,–

DALI SXT 4 x 1 A SXT-24414 229,–

LIGHTCONTROL
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220-240 V

Gateway
DALI

Daylight Sensor

Router

DALI MC

Motion Detector

OUTPUT

STEUERUNG

INPUT

Router Gateway
Power 
Supply

max. 64 
Adressen 64 Adressen 

synchronisiert

iPhone iPad DALI MC

2 Gruppen / 4 Szenen

Power 
outlet

Jalousie LED-Leuchte

DALI-BusLED-
Leuchtengruppen

CAT5
(Ethernet)

BILTON 
DALI-Dimmer

4 DALI- 
Adressen

DALI

Das Steuermodul ist für den Verteilereinbau geeignet und muss mit einem 
WLAN-Router und dem DALI-Bus verbunden werden. Die Verbindung zwischen 
iPhone/iPad und Gateway wird über WLAN hergestellt. Mittels DALI Multi 
Controller (MC) ist auch eine Einbindung von Standard-Lichttastern ins DALI- 
System möglich. Sowohl Gruppen als auch Szenen können über diesen Taster 
abgerufen werden.

LIGHTCONTROL

Verteilereinbindung

Topologie
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IP67 IP20 III RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

V0324040ECO – V0324100ECO

Ausgangs- 
leistung

Ausgangs- 
spannung Schutz Abmessungen 

(B x H x L in mm)
Versorgungs- 
spannung Frequenz Hz Art.-Nr. Preis €/Stk.

40 W 24 VDC IP20 30 x 21 x 188 90 – 240 VAC 47 – 63 V0324040ECO 49,–

60 W 24 VDC IP20 30 x 21 x 240 90 – 240 VAC 47 – 63 V0324060ECO 69,–

100 W 24 VDC IP20 30 x 21 x 305 90 – 240 VAC 47 – 63 V0324100ECO 119,–

NETZTEILE

Netzteile sind das Bindeglied zum Stromnetz und bilden die Grundlage für den störungsfreien Betrieb linearer 
LED-Lösungen. Hochwertige Netzteile gewährleisten, dass das Beste aus der linearen LED-Beleuchtung 
herausgeholt werden kann. Sehr hohe Effizienz, lange Lebensdauer, störungsfreier Betrieb und konstante 
Spannung über den Lebenszyklus zeichnen BILTON Netzteile aus. Verschiedene Leistungsklassen und 
Bauformen bieten die Möglichkeit, das optimale LED-Netzteil für die jeweilige Anwendung zu finden.

Sicher versorgt

V034150

Ausgangs- 
leistung

Ausgangs- 
spannung Schutz Abmessungen 

(B x H x L in mm)
Versorgungs- 
spannung Frequenz Hz Art.-Nr. Preis €/Stk.

150 W 24 VDC IP20 98 x 38 x 199 90 – 240 VAC 47 – 63 V0324150 69,–

V0324030-IP – V324240-IP

Ausgangs- 
leistung

Ausgangs- 
spannung Schutz Abmessungen 

(B x H x L in mm)
Versorgungs- 
spannung Frequenz Hz Art.-Nr. Preis €/Stk.

30 W 24 VDC IP67 40 x 30 x 148 90 – 240 VAC 47 – 63 V0324030-IP 49,–

60 W 24 VDC IP67 42,5 x 32 x 162,5 90 – 240 VAC 47 – 63 V0324060-IP 59,–

100 W 24 VDC IP67 68 x 38,8 x 222 90 – 240 VAC 47 – 63 V0324100-IP 109,–

150 W 24 VDC IP67 68 x 38,8 x 222 90 – 240 VAC 47 – 63 V0324150-IP 159,–

240 W 24 VDC IP67 68 x 38,8 x 244 90 – 240 VAC 47 – 63 V0324240-IP 179,–

V0324006

Ausgangs- 
leistung

Ausgangs- 
spannung Schutz Abmessungen 

(B x H x L in mm)
Versorgungs- 
spannung Frequenz Hz Art.-Nr. Preis €/Stk.

6 W 24 VDC IP20 50,8 x 32 x 54,5 230 VAC 47 – 63 V0324006 85,–

Hinweis: Unterputz Dosenteil z. B. für BASE Lichtszenencontroller

V0324240-REG – V0324480-REG

Ausgangs- 
leistung

Ausgangs- 
spannung Schutz Abmessungen 

(B x H x L in mm)
Versorgungs- 
spannung Frequenz Hz Art.-Nr. Preis €/Stk.

240 W 24 VDC IP20 100 x 125,5 x 125,2 90 – 240 VAC 47 – 63 V0324240-REG 119,90

480 W 24 VDC IP20 100 x 227 x 125,2 90 – 240 VAC 47 – 63 V0324480-REG 198,45

Ausgangs-
leistung

40 W

60 W
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IP20 III RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

DALI 1–10 V
Analog

CONTROLLER

Alles unter Kontrolle LED-Lichtsysteme kommen immer mehr zum Einsatz. Für die einfache und 
komfortable Steuerung und Regelung bietet BILTON die passenden Steuer-
systeme in kompakten und hochfunktionalen Bauformen an. Die Controller 
zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz, hervorragende Verarbeitung und ein 
ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Egal, ob KNX, DALI, EnOcean 
(Funk), DMX oder Analog – BILTON Controller sind für hohe Zuverlässigkeit und 
Bedienerfreundlichkeit entwickelt und gebaut worden.

Dieser Lichtszenen-Controller mit Jog-Wheel ist für einen Lichtkreis. Zwei 
Szenen speicherbar. Das Tempo des Farbkreises ist regulierbar. Dimmen 
möglich. Keine Software notwendig. DMX und EnOcean (via Funk) erhältlich. 
BASIC-Steel-Betriebsgerät erforderlich!

Steuersignal ENOCEAN

Schutzart IP20

Abmessung (B x L x H) in mm 95 x 95 x 15

DALI Gateway
LC-24414 

€ 489,–/Stk.

Zentrale Steuerung des LED-Lichtmanagements via DALI-App. Damit lassen sich 
64 Adressen, 16 Gruppen und 16 verschiedene Szenen direkt über iPhone/iPad 
oder Taster steuern. Weiteres Zubehör aber keine Software nötig.

Steuersignal DALI

Schutzart IP20

Abmessung (B x L x H) in mm 105 x 85 x 59 

Anleitungen und Videos unter www.BILTON.at

Steuersignal DMX

Schutzart IP20

Abmessung (B x L x H) in mm 95 x 95 x 15

DMX
24800 

€ 249,–/Stk.

ENOCEAN 
24300 

€ 349,–/Stk.

Controller 
BASE
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DALI Touchpanel 
17-TD404 

€ 339,–/Stk.

Multifunktionales DALI-Touchpanel für Ein- oder Mehrkanalanwendungen  
(Weiß oder RGBW). Drei Lichtkreise steuerbar. Konfiguration über DALI-Software.

Steuersignal DALI

Schutzart IP20

Abmessung (B x T x H) in mm 82 x 8,5 x 111 

DALI 
USB-Schnittstelle

17-USB403 
€ 229,–/Stk.

USB-Datenschnittstelle mit integrierter Bus-Ankopplung. Sie ermöglicht die 
Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von 
DALI-Komponenten.

Steuersignal DALI

Schutzart IP20

Abmessung (B x L x H) in mm 51 x 102 x 30 

DALI Power Supply
 C0305600 

€ 119,–/Stk.

Die Stromversorgung für das DALI-Bus-System. Mit einer Leistung von 240 mA 
können bis zu 64 adressierte Teilnehmer und 20 – 30 Steuermodule ange-
schlossen werden.

Steuersignal DALI

Schutzart IP20

Abmessung (B x L x H) in mm 44 x 187 x 20

DALI-Controller
17-MC404 

€ 99,–/Stk.

Der DALI-Controller mit u. a. 4 frei programmierbaren Schalteingängen kann in 
die Unterputzdose eingelegt werden und wird so zum DALI-Schalter.

Steuersignal DALI

Schutzart IP20

Abmessung (B x L x H) in mm 28 x 33,1 x 14,2 

ENOCEAN Funk-Taster
17-TA304 

€ 89,–/Stk.

Der EnOcean Funk-Taster im Design 80 x 80 mm kann ganz einfach an der Wand 
montiert werden. Geeignet für Ein- oder Mehrkanalanwendungen (Weiß, RGB).

Steuersignal ENOCEAN

Schutzart IP20

Abmessung (B x L x H) in mm 80 x 15 x 80 

Elektronischer
1-bis-10-V-DIMMER

17-POT110 
€ 119,–/Stk.

Zum Dimmen von Steuerungen mit einer Steuerspannung von 1 – 10 V.  
Einstellbare Grund- bzw. Mindesthelligkeit. Anschluss an 230 VAC/50 Hz.

Steuersignal 1 – 10 V

Schutzart IP20

Abmessung (B x T x H) in mm 80 x 30 x 80 

INFINITY 
LED-Fernbedienung 

31800 
€ 129,–/Stk.

Funkfernbedienung und Dimmer zum Schalten, Dimmen und Regeln von 
BILTONCOLOR-Modulen. Lieferumfang beinhaltet Fernbedienung inkl. 
Empfänger (Steuerung). Gesamtleistung 216 Watt. Ausgangsstrom  
max. 3 A pro 3 belegten Kanälen.

Steuersignal FUNK

Schutzart IP20

Abmessung (B x L x H) in mm 55 x 110 x 20

CONTROLLER
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MUSTERSETS

Jetzt zum 

Vorzugspreis 

bestellen:

€ 249,–

Art.-Nr.: A0187

Überzeugende Argumente sind immer gut und wichtig. Theoretisch.  
Praktisch ist vor allem, wenn der Kunde sieht, was er bekommt. Und welche 
Möglichkeiten ihm mit LED-Technologie von BILTON offenstehen. 

Im BILTON Musterkoffer finden Sie alles, um die Argumente für LED-
Beleuchtungslösungen mit Sichtbarem und Anfassbarem zu untermauern. 
Alles handlich verpackt und leicht zu entnehmen für die direkte  
Bemusterung am Objekt oder beim Kunden.

Der BILTON
Musterkoffer

Der BILTON Musterkoffer beinhaltet das nahezu gesamte  
Sortiment an flexiblen LED-Modulen der Serie BILTONONE

// Ausgewählte XT-, YT-, CT-, UT- und VT-Profile

// Die wichtigsten passenden Abdeckungen

// 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K und 5.000 K

// In allen Leistungsklassen:  300 lm, 600 lm, 900 lm, 1.300 lm, 2.000 lm 
und 3.000 lm bedienbar durch ein Schaltboard
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Anschlussset 

und Tragetasche 

kostenlos 

– beim Kauf von 10 

LIGHTPROFILES

BILTON LIGHTPROFILE unterscheidet zwischen 2 Varianten, die beide sämtliche 
oben genannten Komponenten enthalten:

// Für LED-Module von 300 – 900 lm/m  € 14,50
Art.-Nr.: 14-SA247-300-900

// Für LED-Module von 1.300 – 4.000 lm/m  € 19,50
Art.-Nr.: 14-SA247-1300-4000

Außerdem kann zusätzlich erworben werden:

//  Anschlussset inkl. Verteiler   € 15,– 
Art.-Nr.: 14-SA247-PS

//  Tragetasche     € 19,– 
Art.-Nr.: 14-SA247-TT

Diverse Lichtstärken, unterschiedliche Profilvarianten, ... Sie als Fachmann 
können sich vorstellen, wie das aussieht. Ihr Kunde möglicherweise nicht. BILTON 
LIGHTPROFILE schafft Abhilfe – für kleines Geld.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen 300 lm und 4.000 lm? Was 
unterscheidet ein XT-Profil von einem CT-Profil? Und was ändert eine 
U-Abdeckung im Vergleich zu einer asymmetrischen Linse? 
Viele Fragen stellen sich, wenn man die optimale LED-Beleuchtung für einen 
Wohnraum, einen Shop oder was auch immer aussuchen und bestimmen 
möchte. Sie haben jetzt vor Ort die Antworten! In Form einer voll funktionierenden 
Beleuchtungslösung: mit dem Musterprogramm BILTON LIGHTPROFILE. Ganz 
individuell nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen – exakt auf das jeweilige 
Projekt und den Kunden zugeschnitten.

BILTON
LIGHTPROFILE

// Assemblierte und anschlussfertige Leuchte

// Länge des ausgewählten Profils: 1,02 Meter

// Länge des darin enthaltenen, von Ihnen gewählten LED-Moduls: 1 Meter

// Inkl. 2 Meter Kabel und Stecker (bereits angeschlossen)

//  Optional: Anschlussset mit Netzteil, Euroflachstecker mit Schalter und  

6-fach-Verteiler

// Optional: handliche Tragetasche

// Leuchten sind kompatibel zum Musterkoffer

Ihre BILTON 
LIGHTPROFILES  

im Detail
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300 lm/m

3 m

1 m

2 m

600 lm/m 900 lm/m 1.300 lm/m 2.000 lm/m 3.000 lm/m

95,49 lx 190,99 lx 286,48 lx 413,80 lx 636,62 lx 954,93 lx

23,88 lx 47,75 lx 71,62 lx 103,45 lx 159,15 lx 238,74 lx

10,61 lx 21,22 lx 31,83 lx 45,98lx 70,74 lx 106,2 lx

0 m

1.273,23 lx

318,31 lx

141,48 lx

4.000 lm/m

Die Luxpyramide beschreibt die mittlere Beleuchtungsstärke Ēm in einem 
Modellraum (L x B x H) mit einem Lichtband ohne Abdeckung in der Raummitte. 
Hier können Sie zur leichteren Planung die zu erwartende Beleuchtungsstärke 
abschätzen. Auf der waagrechten Achse sind die jeweiligen Produktgruppen der 
LED-Bänder eingetragen, abgestuft durch den Lichtstrom, angegeben in Lumen 
(300 – 4.000 lm/m). Auf der senkrechten Achse finden Sie die Entfernung zur 
Bewertungsfläche. 

Beispiel: In einem Raum oberhalb des Büroschreibtisches ist eine Beleuchtung 
durch ein LED-Band geplant. Als Bewertungsfläche wird die Schreibtischplatte 
verwendet, in einer Höhe von ca. 0,80 m. Die Raumhöhe ist 2,80 m. Somit beträgt 
die Entfernung zwischen Leuchte und Bewertungsfläche 2 m. Aus der Luxpy-
ramide lässt sich damit herauslesen, dass in Verbindung mit dem BILTONONE 
3000 (3.000 lm/m) mit einer voraussichtlichen Beleuchtungsstärke von rund 
240 Lux gerechnet werden kann.

Das Ganze simuliert in einer softwaregestützten Lichtberechnung, ergibt  
durch Reflexionen bereits bei 1.300 lm/m eine mittlere Beleuchtungsstärke  
von 244 Lux.

Die Luxpyramide sollte nur für eine erste Einschätzung des benötigten  
Produkts dienen.

Auszug  
geforderte mittlere 

Beleuchtungsstärke

Normen

Luxpyramide

Verkehrsflächen und Flure 100 Ēm (lx)
Konferenz- und Besprechungsräume 500 Ēm (lx)
Büroarbeitsplatz 100 Ēm (lx)
Eingangsbereiche von öffentlichen Gebäuden 100 Ēm (lx)
Empfangstheke Hotel 300 Ēm (lx)
Kantinen/Teeküchen 200 Ēm (lx)
Pausenraum 100 Ēm (lx)

Ēm = mittlere Beleuchtungsstärke // Lux = Einheit

//  „Beleuchtung von Arbeitsstätten im Innenraum“: EN 12464-1
//  „Beleuchtung von Arbeitsstätten im Freien“: EN 12464-2
// „Sportstattenbeleuchtung“: EN 12193

Die Angaben und Beispiele dienen lediglich zur ersten Einschätzung. Für eine zuverlässige 
Lichtinstallation sind die entsprechenden Regelwerke zu berücksichtigen.
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Die Spannungsabfalltabelle beschreibt die maximale Länge des Anschlusskabels, das verwendet werden 
sollte, um einen Spannungsabfall zu verhindern. Die Spannungsabfalltabelle wird ermittelt anhand der  
Leistung und des Querschnitts des Kabels. Die Spannungsabfalltabelle gibt Auskunft darüber, wie die 
Zuleitung vom Netzteil zum LED-Lichtband auszulegen ist. Wichtige Parameter stellen der Leitungsquer- 
schnitt, die Zuleitungslänge und die installierte Leistung dar. Die Spannung sollte bei der Einspeisung des 
LED-Bandes zwischen 23 – 27 VDC betragen. Die max. Modullänge wurde bei einer Eingangsspannung von 
24 V berechnet. Bei einer Verringerung der Eingangsspannung minimiert sich auch die max. Modullänge.

Umständliche Formulierungen in Ausschreibungstexten gehören der Vergangenheit an! Mit den Ausschrei-
bungstexten von BILTON hat ein langes Suchen von passenden LED-Modulen und Komponenten ein Ende. 
Damit ist es für Elektroplaner jetzt noch einfacher, bei Ausschreibungen zu punkten: mit hochwertigen 
LED-Modulen und den passenden Ausschreibungstexten für ihr nächstes Projekt.

Die von BILTON angebotenen LED-Lichtbänder sowie deren Komponenten sind zugeschnitten auf die stan-
dardisierten Ausschreibungstexte des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI). Und die 
BILTON Produkte lassen sich in verschiedenste Planungs- und Ausschreibungs-Tools integrieren. Sodass 
quasi per Mausklick die richtigen LED-Bänder für eine optimale Kalkulation vorliegen – herstellerneutral 
versteht sich.

Zu finden ist all das sowohl beim FEEI unter der Einzelgruppe „LG06 Einzellichtleisten und Lichtband-
systeme“ wie auch unter www.BILTON.at im Bereich Service unter Downloads.

Spannungsabfall bei einer Gleichspannung von 24 V zu Beginn der Zuleitung bei einem CU-Leiter und 
einer Umgebungstemperatur von 25 °C.

Spannungs-
abfall

Ausschrei- 
bungstexte

25 W 30 W 35 W 60 W 100 W 150 W 240 W 480 W

0,25 mm2 7 m 6 m 5 m 3 m 1,5 m 1 m 0,5 m -

0,34 mm2 9 m 8 m 7 m 4 m 2,5 m 1,5 m 1 m -

0,5 mm2 13 m 12 m 10 m 6 m 3,5 m 2,5 m 1,5 m -

0,75 mm2 20 m 18 m 15 m 9 m 5 m 3,5 m 2 m 1

1 mm2 26 m 23 m 20 m 12 m 7 m 4,5 m 3 m 1,5 m

1,5 mm2 40 m 35 m 30 m 17 m 10 m 7 m 4,5 m 2 m

2,5 mm2 65 m 55 m 45 m 28 m 17 m 11 m 7 m 3,5 m

Die Spannungsabfall soll einen Überblick hinsichtlich Zuleitungslängen vermitteln und ersetzt nicht 
eine normgerechte Auslegung der Zuleitung.

Auszug der BILTON Ausschreibungstexte aus der Datenbank der ABK.
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Zwei Informationen werden benötigt, um die Lichtwirkung von Leuchten ab-
schätzen zu können.

Der Lichtstrom (Einheit: Lumen – lm) bezeichnet die insgesamt von einer Licht-
quelle abgegebene Lichtleistung.

Die Lichtverteilungskurve liefert grafische Auskunft, in welche Richtung wieviel 
Licht abgegeben wird.

Während der Lichtstrom (in Lumen) für die in alle Richtungen abgestrahlte ge-
samte Lichtleistung steht, wird die in einen kleinen Raumwinkel abgestrahlte 
Intensität als Lichtstärke (Einheit: Candela – cd) bezeichnet. Die Lichtstärke in 
die unterschiedlichen Richtungen wird für jede Leuchte individuell gemessen 
und ergibt ein dreidimensionales Abbild der Lichtwirkung der Leuchte. 
Die Lichtverteilungskurve wird mit zwei Kurven dargestellt, die vereinfacht die 
Lichtabstrahlung der Leuchte wiedergeben. Diese Kurven sind immer auf 
1.000 Lumen normiert, daher sind aus den Kurven Candela pro 1.000 Lumen 
abzulesen (cd/klm). Die cd/klm steigen in konzentrischen Kreisen von innen 
nach außen an.

Genauere Daten zur Lichtplanung wie auch Eulumdaten für die software- 
gestützte Beleuchtungssimulation finden Sie auf unserer Homepage 
www.BILTON.at

Licht- 
verteilungskurve
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 120°  2 x LED-Abstand 

 LED-Abstand

Rechenbeispiel: 
BILTONONE 3000
// Raumhöhe: 2,8 m
// Montagehöhe: 2,8 m
// Werte in Lux, Maßstab 1:65

Nutzebene:
Höhe: 0,850 m
Raster: 32 x 32 Punkte
Randzone: 0,000 m

Der extrem kleine Abstand – bis zu 8,3 mm – zwischen den einzelnen LEDs 
sorgt für höchste Homogenität, und das bereits bei einer Distanz ab 16 mm zur 
Abdeckung. Um diese Homogenität in Zukunft einfach zu erzielen, wurde eine 
Formel entwickelt, die nur bei der Kombination von BILTON LED-Lichtband und 
den Profilen und Abdeckungen von retone entsteht. Das Resultat sind perfekte 
Lichtlinien statt einzelner Lichtpunkte. Der Abstand zwischen Abdeckung und 
LED-Lichtband muss der doppelte LED-Abstand sein. Kurz gesagt: Homogenität 
= die Höhe der Abdeckung muss mindestens der doppelte LED-Abstand sein.

Lichtbe- 
rechnung

Homogen 
leuchten

Fläche p [%]  Ēm [lx] Ēmin [lx] Ēmax [lx] g1

Nutzebene / 523 207 796 0,395

Boden 20 439 214 631 0,487

Decke 70 143 86 1.268 0,602

Wände 50 319 138 6.575 /

Hinweis: Das ist eine Symboldarstellung und dient als Anhaltspunkt für eine Lichtberechnung und 
ersetzt nicht eine vollständige Lichtberechnung.

Homogen = mind. 2 x LED-Abstand

Hinweis: kein Profil eingesetzt. Das ist eine Symboldarstellung und dient als Anhaltspunkt für eine 
Lichtberechnung und ersetzt nicht eine vollständige Lichtberechnung.

Legende
p [%]

Reflektionsgrad
Ēm [lx] 

mittlere Beleuchtungsstärke
Ēmin [lx] 

minimale Beleuchtungsstärke
Ēmax [lx] 

maximale Beleuchtungsstärke
g1 

örtliche Gleichmäßigkeit
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Mit dem breiten Produktsortiment von BILTON steht maßgeschneiderten Be-
leuchtungslösungen nichts mehr im Weg. Perfekt abgestimmt auf die Anforde-
rungen mit dem BILTON Baukastensystem können Profile, Abdeckungen, das 
passende LED-Modul und Zubehör optimal kombiniert werden. Hier stellen 
wir vier gängige Praxisbeispiele vor: Mehr Infos und Übersicht über die BILTON 
Produktwelt finden Sie unter: www.BILTON.at

Maßgeschneiderte
Lichtlösungen

Anwendungsbeispiel: 
Handlaufbeleuchtung

Anwendungsbeispiel: 
Nischenbeleuchtung

Anwendungsbeispiel: 
Nischenbeleuchtung

1

Einbauprofil YT02

2

Satinierte Abdeckung YX01

3

1

1

Aufbauprofil CT02

2

2

Linearlinse 60°
80-CX05

3

Einbauprofil XT02 Satinierte Abdeckung SX09

3

BILTONONE 600

BILTONONE 300

BILTONONE 900
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BILTON
Service

Gerade bei technischen Innovationen, die im Bereich der LED-Technologie häufig 
sind, gehören Fragen zum Alltag. Genau wie die richtigen Antworten darauf. 
Wenden Sie sich bitte an unser Service-Center:

BILTON SERVICE-CENTER
Tel.: +43 6582 71164
Fax: +43 6582 71164-10

Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 14.00 Uhr

Egal, worum es geht: Wir haben genau den Ansprechpartner für Sie, den Sie  
brauchen. Ob Sie einen Auftrag erteilen möchten, technische Auskünfte wünschen 
oder gezielte Fragen zu Projektlösungen haben: Hier wird Ihnen schnell und  
unkompliziert geholfen.

Kundenservice Österreich
Erreichen Sie uns unter der Telefonnummer +43 6582 71164 oder  
per E-Mail: office@bilton.at

Kundenservice International
Erreichen Sie uns unter der Telefonnummer +43 6582 71164 oder  
per E-Mail: export@bilton.at

Technischer Support
Erreichen Sie uns unter der Telefonnummer +43 6582 71164 oder  
per E-Mail: technik@bilton.at

Wo kann ich BILTON Produkte beziehen?
BILTON Produkte sind bei jedem österreichischen Elektrogroßhandel und bei 
Schachermayer gelistet. Eine Liste der Bezugsquellen – bestimmt auch in Ihrer 
Nähe – finden Sie auf unserer Website unter www.BILTON.at/bezugsquellen

Ihr Anliegen wird 
hier bearbeitet

BILTON 
Bezugsquellen

BILTON 
Kontakt
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